KINOVA®

laco®
Assistierender Roboterarm

o0 .
VERANDERN

WIR DIE
WELT

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEMEINSAM IN DER ROBOTIK




Inhalt

HaftungsauSSCRIUSS...cccceieieitititieiereteticinceteterecescscececesesescscesesescscscscssesesesessssasascsess 1
Symbole und ihre BedeUtUNG.....ccccccecerieceieiececcrcrcetececescscssesesesescssssesesesssssssesesesssens 2
Uber dieSes DOKUIMENT........cceveeeeeeeeeeeeeenneeeeeeeeessssecesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssces &
(€2 12211 18 1=} + DI 5
KonformitatSerklarung...ccccceieieceececececececcrcscesececescscssesesesescssssesesesessssssesessssssssesesess 6

Spezifikationen von Jaco und seinem Zubehor.......cccceceierereccncncecerececcncacecececcscscaces 7

JACO SPEZITKATIONEIN ...ttt et ettt ettt eseeaeeaeensense s 7
Jaco Blue Universal Interface SpezifikationeN.......cccvvieieiiiiiciieieieieieeeeee e 8
OLED Display SPezifIKatIONEIN. . ciiiiiiiieiieieiieieieesieie ettt ese e 10
LIftarm SPEZITKATIONIET . c..c.iiiiiieee ettt ettt eae e eaeeneens 10

Sicherheits-/Warnhinweise.................................................................................. 12

|1 01 LS 1 () DN 14
Beispiele TUr Labels QUL JACO. ...ttt 15
Beispiele fur Etiketten auf Jaco Blue Universal Interface.........coovevveeveieeeeiccieeeeeeee 15
Etiketten auf OLED DISPIAY....cciiiiiiiieieieiieieeieetest ettt ettt ete et ete st sse s st s s esseseeseereeseenea 15
EtiKetten aul LITTAITIL . o ittt ae s 16

Jaco® Assistierender Roboterarm: Zweckbestimmung...........cceeeeeeeeerrreenneeeennnnene. 17
VEIWENAUILZSZIWECK ...ttt ettt ettt ettt et et et e e et eneene e st eneeaeeneanea 18
INUATRATION .1ttt ettt ettt ettt e et e e s e beese e s e eae e b e eaeenseeaeerseseensense e 19
KONTTAINATKATIOTNEN ...ttt ettt b bbbt eseeneeseeneeseeneenens 19
DIATIERTS. .ttt ettt ettt et h e he e a ettt et h e she e e ab e et e bt e bt e b e e ea 20
VOISICNESMABNANITIEI. ..ttt 22
R AL LB g Y (<)o VUSRS 23

EINSCRTANKUIIZEI ...ttt ettt ettt s e s s esens 25



S N T N T S T U I O MO e e e et e e e e e e e e e e e e e eeeeee e 26

LT OTUITIIATIG .ttt ettt s e sttt s et e s et s e b e st s eneese e ese e ene e 26
GTUNAAUSSTATIUILE ..ttt 26
/101 01 6L ) TSP 27
Komponenten fur den Einsatz am Elektrorollstuhl.........cccoooiviiiiiiiciceieceee, 28
Zubehor fur die rollstuhlunabhangige NUTZUNG.......cccooivieirieirieieeieeeeeee e 29
Konfigurationsbeispiel fur ein R-net Rollstuhl-Steuerungssystem, Jaco ohne

=1 8 10 OSSR ST SRS 29

BESTANATEILE ...ttt ettt ettt eaeeaeeaeeas 31

Externe Anschlisse des RODOTETAIINIS. ...c.iiiiiieiicicieee e 31

Installation, Konfiguration und Betrieb des RODOtErS.......ccoviiiiiiiciieceeeeeee 33
Jaco von der Halterung abnehmen... ... 34
Jaco auf der Halterung MONTIETEN ..ot 35

Kinova Jaco Blue Universal INterface.....ccccccecerececencecececececcscocececesescscscasescscscscssasees 36

WV ATTHITIZS ¢ttt ettt ettt ettt et b et et e st e st e st eseeseesees e s e s e s essensensesseneesseseeseeseeseeseesesensensensennens 38

LE D - STATUSANZEIEEL .ttt sttt se st s et ese b e st eseneeneneeneneas 38

Installation Und KONTIGUIATION . ...ceiiiieiiieiieieiete ettt 39

Erstmalige Kopplung mit einem Bluetooth-Gerat........cccoovoiiiiiiiniiieeeeeee 40

Einleiten der Bluetooth-Kopplung mit CISM2-BT......ccooiieiieireireeeeeee e 41

Einleiten der Bluetooth-Kopplung mit Q-LOZIC 3....ccceiriieiiriieireieieceiecseieeeeeeees 42

Bluetooth-Kopplung mit der Omni2-Schnittstelle und Mo-Vis einleiten.........c.ccccoeee..e. 43

Automatisches Koppeln von Bluetooth mit einem Gerat.......ccoceeeieiecieciecieieieieeeeeene 44

Automatisches Koppeln von Bluetooth mit CISM2-BT.......ccocoiieirieineiieieeeeeeeene 44

Automatisches Koppeln von Bluetooth mit Q-LOZIC 3..icieiiieiiieiiieeeeeeeee e 45

Bluetooth automatisch mit der Omni2-Schnittstelle und Mo-Vis koppeln.........c............ 46

Kinova® OLED Display: ZwecKkbeStimmung.......cccccecceeceeeecneceecccnceeceecescascescnscnes 48

DN 0 =L)< F USSP 48

VOTSICHESNABNIANITIEIL. ...ttt 48

WV ATTIUTLZOTN ettt ettt ettt et et e e h e e et e et et e e bt e ne e e e st e eeteeateembe e beeneeesneeenneenneens 49

BeZeICHNUNG AT TEILE. ...ttt se s eaeeneene s 49

EINSChaAlTIeINEINITOLZE ..ottt 50

BilASCRITINDEICICIIE. ...t ean e 51
HaAUDTDETEICH ..ot eanes 52
STATUSIDETEICH. .ttt enens 55
IMOAUSDETEICH ...ttt 56

P R O S 0BT CIC I et e e e e e e e e 60



SO B T OIS e e e et e e e e eeeeas 63

SChWErWIEZENAE FERIET ..o 64
Joystick- und KommunikationSIenler.... ..o 64
Fehler ,Kommunikation UnterbroChen . ... ... 64
Assistive Robot Configurator SOftWware......cccceceeeieiereieieieininierecececenenececscssesecennes 66
Installation von Assistive RODOt CONfIGUIAtOT......cooiviiiiieieieeeee e 66
Bedienung der Assistive Robot Configurator SOftWare........coeveeieereieeeeeeeeee 67
Fur den Anwender verfugbare KONfigurationNeN.......ccoivieirieirieieieieeieeseeeeeeeeeee s 69
Dashboard und Health CENTET ..o s 70
Assistive Robot Configurator DEENAEN.......cuciiiieceeeeee e 71
A D 1eT=) 1 L) oS 73
Kinova® Liftarm: ZwecCKkDesStimMMUINE.......ccoviiieeeeeeeeeeceeeeeeeeee e 73
1= 0 =) VOSSR SRRTSR ST 75
VOTSICRTSNABNIANITIEN. ...t 77
WVATTHITIZS ottt ettt ettt et et ae bt est e st ese e st et e et e et e s e s e es e s e s et ensensenseneeseeseeneeneeneenes 77
LITTarm KOMPONENTEIL....ccuiiuieiieiieieicieeeeeet ettt ettt ettt et st ese s 78
Steuerung der zum Anheben und AbBSENKEN........ccccviiiiiiniieeee 78
SChWENKMECNANISITIUS. ...ttt 80
Esshilfe und Universalnaller. ... 82
Vorbereiten des Esshilfe und Universalhalter fur den Gebrauch..........ccccocevveueneaee. 85
Verwendung des Esshilfe und Universalhalter..........ccocioiiioiiiiiieciciceeieeeeeee 86
Bedienung und Steuerung des RODOTEYS.....ccceeeiereieiririrrerececerenececocscssesesecesececenes 88
Start- UNA ParKPDOSITION. c..i ittt ettt ettt e e aeeaeennas 90
Bedienung und Steuerung eines werkseitig eingestellten Jaco uber einen
EleRETOTOIISTURNLL ..ottt 91
Bedienung des Jaco Uber einen Elektrorollstunl..........cocooiiiiiiiiiiiiieee 94
WK UG e eeiniincienteenteentenctenstenctenctenseenscesscesseesseessenssenssesssesssesssesssesssessonsscnssensscns 95
GIUNAWATTUTIIZ ..ttt ettt ettt ettt s e s et s esseseeseeseeseeseeseeseesessensensensenseneeneeseenens 95
REINIGUINZ JACO ittt ettt ettt ettt ettt et s e b et e s e s es e e s eneeseneese et eseeseneeseneeseanas 95
Reiniging Kinova® Liftarm.. .o 96
Entsorgung des Jaco und des ZubehorsS......ccececeireierereneceiecococsesesasesecececocssesesenes 98

ENTSOTZUING VOIL JACO.c.. ittt ettt ettt ettt sb e e naeeeeens 98



Entsorgung des OLED DISPIAY..c..ciiiiiiiiiiieeeieeieeieee ettt 98
ENtSOrgUNG AeS LIFTATITILcouiuiitiieiiieciieieeee ettt ns 99

Kontaktieren Sie den SUPPOXt....ccccccericceteccrcncecescacescacescaccssoscssescssoscssoscssscssesss 101

Begriffserlﬁuterungtooo.ooooo.oo.ooooo.oo.ooo-o.o..ooo-ooo.cooo.oooooooo.ooooo.oo.ooo-o.o.cooo-ooo.cooo.ooooooo 102

et bttt h e h e a et h ettt e a et sa ettt ettt enees 102
DBttt ettt ettt h ettt ettt e h e sttt ettt e nae e 102
ettt ettt ettt eh ettt e a b h et e At ea e e bt ea e et e eR e e ateeR e en e e bt eR e e bt e et et e eheente bt entebeeneenbene 103
DDttt et ettt et ettt et ettt e et en 103
ettt et e h e h e a e e et ettt e b e bt sttt ettt ettt eanes 103
ettt et e b e bt e h e e et e et e bt e bt e sbe e eh e e a bttt e bt e b s eanes 104
ettt ettt et et e s e e eaeea e aeeeae 104
Lttt et et h e e a et e a et e b e h e a e e et ettt b e eht et e bt et aees 105
Lttt h e h ettt ettt h e bt h e et e e bt e bt e bt e bt e eht e et e bt et e e naeenaees 105
D et ettt ettt ettt ee 106
N ettt ettt h e ettt et a e h e sttt ettt e be e eat e st e et e et e naeen 106
ettt ettt ettt a ettt a et e ea e et e eh e ea bt eh e e a e e bt en e ekt ea e et e eheen s e eheen e e bt ene e teeneenteeneenteneas 107
Dttt ettt ettt ettt e be et e et e es 107
R ettt ettt ettt et ettt ea e et e et et e ae e st e saeeeateeaneens 107
N TSP PR R SRRRRSRN 108
ettt ettt et st et a e bt ettt ettt et et e e et ean e en e e b e aeesaneeaneeareens 109
ettt et e b e bt et h et et e h e a e e a e ettt e a e bt sttt et eae et nae 109
ettt ettt h bt h e a e a ettt b bt e h et eh et e et et e bt e e bt eh et e e bt e bt e bt e nhtenht e et e e b e enee 110
ettt ettt e s et et ettt et et e ae e e eaae e n e aee 110






Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Haftungsausschluss

Kinova® und das Kinova-Logo sind Marken von Kinova Inc., hier als Kinova bezeichnet. Alle
anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Unternehmen.

Die Erwahnung eines Produkts stellt keine Empfehlung seitens Kinova dar.

Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung dient nur zu Informationszwecken, kann ohne vorherige
Ankiindigung gedndert werden und sollte nicht als Zusicherung seitens Kinova ausgelegt werden.
Kinova libernimmt keine Haftung fiir etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument.

In regelm&Rigen Abstanden werden Anderungen an den hier enthaltenen Informationen
vorgenommen. Diese Anderungen werden in neue Ausgaben dieser Verdffentlichung
ibernommen. Kinova kann jederzeit Verbesserungen oder Anderungen an den in dieser
Veroffentlichung beschriebenen Produkten und Softwareprogrammen vornehmen.

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu diesem Dokument, den darin enthaltenen
Informationen oder dem darin beschriebenen Produkt haben, kontaktieren Sie uns
untersupport@kinovarobotics.de.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/


http://matilto:support@kinovarobotics.de

Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Symbole und ihre Bedeutung

Im gesamten Handbuch werden Symbole verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich

zu lenken.
f GEFAHR: SicherheitsmaBnahme einer drohenden Situation, die bei Nichtbeachtung
zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kann oder erhebliche
Sachschéaden verursachen kann
ACHTUNG: SicherheitsmalRnahme, deren Nichtbeachtung zu Sachsché&den fiihren kann

Warnung: Sicherheitsvorkehrung; wird diese ignoriert, kdnnten Verletzungen die Folge sein

Einschrinkung: Sicherheitsvorkehrungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen fiihren kann

Achtung: SicherheitsmaBnahmen bei der Durchfiihrung einer Aufgabe

Tipp: Tipp zur Wartung, Bedienung und Handhabung von Kinova-Produkten
Hinweis: Erinnerung mit Informationen, die Kontext zu Inhalten bereitstellen
Wichtig: Allgemeine wichtige Informationen und bewahrte Verfahren

Siehe Begleitpapiere

Quetschpunkt

Medizinprodukt

Seriennummer

Herstellungsdatum

Hersteller Kinova inc.
4333 boulevard de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec J7H TM7

Lie| g EpR=p|e=|0=]|e

Gleichstrom

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Wechselstrom

/H, Betriebstemperaturbereich

Einhaltung von WEEE2 Richtlinie

Einhaltung von RoHS 3 Richtlinie

@I' Typ BF Anwendungsteilgerat

Obligatorische Konformitétskennzeichnung der Européischen Union (EU)

E Bevollmachtigter Vertreter der Européischen Union (EU):
CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn
The Netherlands

SRN — Number NL-AR-000000111
Bevollmachtigter Vertreter der KS Schweiz:

SKS Rehab AG

IM Wyden 3

CH-8762 Schwanden

Telephone +41 55 647 3585

Email sks@sks-rehab.ch

CHRN — Number CHRN-IM-20000882

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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Uber dieses Dokument

Die Jaco® Assistierender Roboterarm Gebrauchsanweisung enthélt Informationen zur

Konfiguration und Verwendung des Jaco® Assistierender Roboterarm.

Jaco ist eine Kombination aus dem Roboterarm, der notwendigen Schnittstelle und einem
Display. Zudem ist Zubehor verfligbar.

Tabelle 1: Jaco-Produkte

Produkt Modellnummer Zubehor Teilenummer
Jaco® Assistierender KR MJ2 0001 Kinova® Liftarm KR8600-01
Roboterarm

Kinova Jaco Blue KR UI3 0001 Kinova® Esshilfe und AM 8181 0001
Universal Interface Universalhalter

Kinova Jaco Blue KR UI3 0001

Universal Interface mit R-

Net

Kinova® OLED Display ~ PD 0508 0001-01

Der Gebrauchsanweisung enthalt auch Informationen zuAssistive Robot Configurator, eine von
Kinova entwickelte Software zur Anpassung der Funktionsweise des Jaco.

Die Jaco® Assistierender Roboterarm Bedienungsanleitung richtet sich an unterschiedliche
Personengruppen.

* Endanwender des Kinova-Produkts

» Kinova AuRendienst und Mitarbeiter autorisierter Handler

ACHTUNG: Kinova libernimmt keinerlei Haftung fiir die Nichteinhaltung der
Sicherheitsvorkehrungen. Lesen Sie alle Informationen, bevor Sie dieses Produkt und sein
Zubehor verwenden.

ACHTUNG: Lesen Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt und in dieser Anleitung.
ACHTUNG: Befolgen Sie alle Anweisungen.

ACHTUNG: Bewahren Sie die Anleitung zum spateren Nachschlagen auf.

e e ©

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Garantien

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschaftsbedingungen auf der Kinova-Website: https://
www.kinovarobotics.com/de/legal/terms-and-conditions.

Bitte beachten Sie die Verkaufsbedingungen fiir die definierte Lebensdauer des Geréts.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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Konformitatserklarung

Der Jaco® Assistierender Roboterarm entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien und
Verordnungen, insbesondere der EU MDR.

Die Konformitatserklarung ist auf Anfrage erhaltlich.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Spezifikationen von Jaco und seinem Zubehor

Vor der Eingliederung von Jaco Stellen Sie sicher, dass das Gerat und samtliches Zubehor den
Bediirfnissen des Anwenders gerecht werden.

Jaco Spezifikationen

Jaco® Assistierender Roboterarm ist einMedizinprodukt, das in vielen Situationen eingesetzt
werden kann. Es ist wichtig, die Spezifikationen zu kennen, bevor Sie es in lhre Umgebung
integrieren.

Tabelle 2: Jaco Spezifikationen

Umwelt
Betriebstemperatur -10 °C bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit 15 % bis 90 %

(nicht kondensierend)

Mechanisch
Materialien Armsegmente und Basis Kohlefaser
Aktoren Aluminium
Finger, aulRen Arnitel
EL550,Thermoplastisches
Copolyester-Elastomer (TPC)
Finger, innen Gummi
ausThermoplastisches
Elastomer (TPE)
Gesamtgewicht 5,4 kg mit 3-Finger-Greifer
12 Ibs with 3 finger gripper
Reichweite 90 cm
35in
Maximale Nutzlast Mittlere Reichweite, kontinuierlich 1.6 kg
3.51bs
Volle Reichweite, Spitzenlast nur 1.3 kg
voriibergehend 2.91bs
Gelenkbereich + 27,7 Umdrehungen

(Softwareeinschrankung)

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Maximale 20cm/s
Geschwindigkeit des 7.9in/s
linearen Roboters

Greifkraft 3 Finger: 40N

Wasserbestandigkeit IPX2
(geschiitzt gegen leichten Regen)

Elektrik

Versorgungsspannung 24 VDC

Durchschnittlicher 25W
Stromverbrauch
Durchschnittlicher 5W
Stromverbrauch — im

Standby

Spitzenstromverbrauch 100 W

Jaco Blue Universal Interface Spezifikationen

Jaco Blue Universal Interface erleichtert die Kommunikation mit Jaco. Es ist wichtig, die
Spezifikationen von Jaco Blue Universal Interface zu kennen. bevor Sie es in lhre Umgebung
integrieren.

Tabelle 3: Jaco Blue Universal Interface Spezifikationen

Umwelt
Betriebstemperatur -25°C bis 40 °C
P Anmerkung: Wenn Jaco bei Umgebungstemperatur eingeschaltet

wird, kann Jaco Blue Universal Interface unter 0 °C betrieben
werden.

Lagertemperatur -40 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit 15 % bis 90 %

non-condensing

Mechanisch

Material Eloxiertes Aluminium

Gesamtgewicht < 0,60 kg <1.32 Ibs

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Abmessungen 148 x 56 x 92 mm 5.83 x 2.20 x 3.62 inches
excluding protruding

connectors

Wasserbestandigkeit IPx4

Anschliisse

DB9 mannlich und weiblich

3,5 mm-Klinkenbuchsen, 6 als Eingang, 2 als Ausgang

Montagewinkel (Optional) M4

Montage Rollstuhlschiene M6

(Optional)

Elektrik

Versorgungsspannung 24V DC

Betriebsspannung 18 VDC bis29V DC

Maximaler Stromverbrauch 350 mA

USB-Lademdglichkeit 5V bei 500 mA

Kompatibilitat

Bluetooth-Gerat Curtis Wright R-net CJMS2-BT- und Omni2-Schnittstelle

Quantum Rehab Q-Logic 3

USB

Microsoft Xbox-Controller One, Series X, Series S, Adaptive

Analoger Joystick

DB9-Standard Erfordert einen Buchsenanschluss
oder einen DB9-Mini-Gender Changer
fir den Joystick

Digitaler Joystick

DB9-Standard Erfordert einen Steckeranschluss
oder einen DB9 Gender Changer fiir
den Joystick

Bluetooth-Modul: Vorgepriift

Kennung der Federal
Communications
Commission (FCC-ID)

2AC7Z-ESPWROOM32UE

Industry Canada
Identifier (IC ID)

21098-ESPWROOMUE

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

OLED Display Spezifikationen

Das OLED Display zeigt dem Anwender Informationen an, damit er Jaco leichter bedienen kann.

Es ist wichtig die Spezifikationen des OLED Display zu kennen, bevor Sie es in lhre Umgebung

integrieren.

Tabelle 4: OLED Display Spezifikationen

Umwelt
Allgemein Umgebungstemperatur -20°C bis 70°C
Normale atmospharische Druckbedingungen
Lagerung Umgebungstemperatur 0°C bis 50°C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit 55 %
Mechanisch
Wasserbestandigkeit Leichter Regen Zeitlich begrenzt (IPX2)
Minimale Regenbelastung
Elektrik
Nennleistungen Spannung 24V DC
Aktueller Verbrauch 0,09 A max.
0,5A abgesichert

Liftarm Spezifikationen

Liftarm ist ein Zubehor, das die Beweglichkeit von Jaco erweitert. Es ist wichtig, die

Spezifikationen zu kennen, bevor Sie es in lhre Umgebung integrieren.

Tabelle 5: Liftarm Spezifikationen

P Anmerkung: Gewicht und Abmessungen gelten fiir Liftarm allein und schliefRen den Jaco nicht

mit ein.
Mechanisch
Gewicht 5,6 kg (12,3 Pfund)
Abmessungen 500 mm x 116 mm x 164 mm

inklusive Montageplatte 19.7inx4.5inx6.5in

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Abmessungen des 115 mm x 95 mm x 55 mm

Steuerkastens 45inx3.7inx2.2in

Maximaler Winkel des Bis zu 180°, je nach Rollstuhlausstattung und Rollstuhlmodell keine
Schwenkmechanismus Einschrankung, abgesehen vom AnstofRen an den Radern oder dem

seitlichen Rahmen des Rollstuhls.

Maximaler Neigungswinkel 64°
nach vorne

Maximaler Neigungswinkel 3°

nach hinten
Maximaler Arbeitszyklus 10 %

Betrieb fiir maximal 2 Minuten pro Zeitraum von 20 Minuten
Elektrik

Elektrische Nennleistung 24V DC
max 2.7 A

Maximale Nutzlast Mittlere Reichweite, kontinuierlich 1.6 kg
3.51bs

Volle Reichweite, Spitzenlast nur voriibergehend 1.3 kg
2.9 |bs

Verwandte Themen
Jaco Spezifikationen auf Seite 7

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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Sicherheits-/Warnhinweise

Befolgen Sie beim Bedienen des Jaco die grundlegenden Sicherheitsregeln, um Verletzungen
des Anwenders oder Schaden an den Geraten zu vermeiden. Die Nichteinhaltung der
Sicherheitsvorgaben kann die Sicherheit des Endanwenders beeintrachtigen.

“, : Informieren Sie Kinova oder den zertifizierten Kinova Techniker iiber alle Anderungen von
Kontaktinformationen wie Adresse, Telefonnummer oder E-Mail, um sicherzustellen, dass
Sie alle Mitteilungen und Sicherheitsinformationen erhalten.

Beim Betrieb von Jaco, seinen zugehdrigen Produkten und seinem Zubehor sind verschiedene
Warnstufen zu berticksichtigen.

Bei widerspriichlichen Warnungen haben die als gefahrlich eingestuften Warnungen Vorrang vor
allen anderen Warnstufen.

GEFAHR: Eine Gefahr ist eine drohende gefahrliche Situation, die zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren oder schwere Sachschaden verursachen kann.
Vermeiden Sie drohende Gefahrensituationen, die mit Gefahren verbunden sind.

@ ACHTUNG: Bei einer VorsichtsmalRnahme handelt es sich um eine gefahrliche
Situation, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen des Anwenders fiihren und
Sachschaden verursachen kann.Vermeiden Sie gefahrliche Situationen, die unter den
Sicherheitsvorkehrungen aufgefiihrt sind.

A Ein Quetschpunkt liegt innerhalb der Sicherheitsstufe ,Vorsicht” und weist auf
eine Situation hin, in der eine Person moglicherweise an der Hand eingeklemmt oder
gequetscht wird.

Warnung: Eine Warnung ist eine potenziell gefahrliche Situation, die zu leichten

bis mittelschweren Verletzungen des Anwenders fiihren kann sowie zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren und das Eigentum erheblich beschadigen
kann.Vermeiden Sie potenziell gefahrliche Situationen, die unter den Warnhinweisen
aufgefiihrt sind.

® Einschrankung: Einschrankungen sind einschrankende Bedingungen und geben an,
wann Jaco nicht verwendet werden darf. Das Missachten einer Einschrankung kann
zu irreparablen Schaden fiir den Anwender oder zu Schaden am Produkt bis hin zum
Erléschen der Garantie fiihren.

Empfehlungen: Empfehlungen sind Vorschlage fiir die beste Verwendung. Das Ignorieren einer
Empfehlung schadet weder dem Anwender noch dem Produkt, aber das Produkt funktioniert
moglicherweise nicht effizient.
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Einschrankungen: Einschrankungen beschreiben, was unter bestimmten Umstanden nicht
maoglich ist.

Zusatzlich zu den verschiedenen Warnstufen gibt es bei der Verwendung von Jaco Indikationen
und Kontraindikationen zu beachten. .
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Etiketten

Auf dem Produkt ist ein Etikett angebracht, das relevante Informationen enthalt.

Je nach Land kann das Etikett von dem Etikett Ihres Gerats abweichen. Beispielsweise
unterscheidet sich die Adresse des autorisierten Vertreters auf dem Etikett je nach Region.

AuRerdem kann das Etiketten je nach Gerat weniger Elemente enthalten und diese an
unterschiedlichen Stellen aufweisen.
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Abbildung 1: Beispiel fiir ein Etikett

KR13227 D6 A

16

1 Hersteller 10 Medizinprodukt

2 Produkt (Komponente) 11 Einhaltung von WEEEZ2 Richtlinie

3 Modellnummer 12 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung

4 Seriennummer 13 IC-ID

5 Herstelleradresse 14 FCC-ID

6 Adresse des autorisierten Vertreters 15 Grad des Schutzes vor Wasser und festen
Fremdkorpern

7 Herstellungsdatum Beispiel: IPN,N,

x bedeutet, dass kein Schutz vor festen
Partikeln erforderlich ist;

2 bedeutet, dass das Produkt bei einer
Neigung von bis zu 15° vor Tropfwasser
geschitzt ist
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8 QR-Code der Seriennummer Beispiel: 1P24

2 bedeutet, Schutz gegen Fremdkorper # >
12 mm;

Schutz gegen Spritzwasser aus allen
Richtungen.

9 Eingangsspannung und -strom 16 Konformitatskennzeichnung der
Europaischen Union

Beispiele fiir Labels auf Jaco

Auf dem Produkt ist ein Etikett angebracht, das relevante Informationen enthalt.

Variationen des Etiketts beinhalten unterschiedliche Adressen autorisierter Vertreter.

Abbildung 2: Musteretiketten mit unterschiedlichen Vertretern

Beispiele fiir Etiketten auf Jaco Blue Universal Interface

Auf dem Produkt ist ein Etikett angebracht, das relevante Informationen enthalt.

Variationen des Etiketts beinhalten unterschiedliche Adressen autorisierter Vertreter.

Abbildung 3: Musteretiketten mit unterschiedlichen Vertretern

Etiketten auf OLED Display

Auf dem Produkt ist ein Etikett angebracht, das relevante Informationen enthalt.

Variationen des Etiketts beinhalten unterschiedliche Adressen autorisierter Vertreter.
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Abbildung 4: Musteretiketten mit unterschiedlichen Vertretern

Etiketten auf Liftarm

Auf dem Produkt ist ein Etikett angebracht, das relevante Informationen enthalt.

Variationen des Etiketts beinhalten unterschiedliche Adressen autorisierter Vertreter.

Abbildung 5: Musteretiketten mit unterschiedlichen Vertretern
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Jacoe Assistierender Roboterarm:
Zweckbestimmung

Jaco® Assistierender Roboterarm ist ein Medizinprodukt, das zum Einsatz fiir Menschen mit
stark eingeschrankter oder verloren gegangener Funktion der oberen Extremitaten vorgesehen
ist. Durch den Roboterarm kann auf einer Korperseite die Funktion der oberen Extremitat
mittelbar ersetzt werden.

Der Roboterarm ist dafiir vorgesehen, um den Anwender herum zu greifen, Gegenstande zu
halten, zu handhaben und zu betéatigen. Uber die Bedienelemente kann der Anwender selbstandig
den Roboter steuern, im dreidimensionalen Raum bewegen und die Greiffunktion betatigen.

Mit dem Roboterarm sollen verschiedenste Aktivitaten der Selbstversorgung und des taglichen
Lebens ausgefiihrt werden, um einen Behinderungsausgleich zu schaffen und Teilhabe zu
ermdoglichen.

Hierzu gehort die korperliche Grundfunktion des Greifens, um Grundbeddirfnisse wie Nahrungs-
und Flissigkeitsaufnahme sowie korperliche Hygiene ausfiihren zu kénnen. Dem Nutzer wird
eine selbstandigere Lebensfiihrung ermdglicht und das selbstandige Wohnen und Einkaufen
sowie die ErschlieBung eines gewissen korperlichen und geistigen Freiraums erleichtert.

Mdgliche alltagsrelevante Tatigkeiten sind zum Beispiel am Kopf kratzen oder an Kopf/

Nase fassen, Offnen und SchlieBen von Tiiren, Betdtigung von Lichtschaltern, Tiiréffnern,
Fahrstuhlknopfen, Ampelknopfen und Notfallknépfen im hauslichen Bereich und auferhauslichen
Bereich. Auch die Organisation und Unterhaltung der Wohnung werden unterstutzt.

Das Mal} der Fremdhilfe kann reduziert und dem Anwender beispielsweise ein Verbleiben in der
Wohnung ermdglicht und pflegerischer Aufwand reduziert werden.

Jaco ist fur die Verwendung im Innen- und AuBenbereich vorgesehen.
Die Verwendung des Roboterarms ist moglich:

+ installiert am Elektrorollstuhl

*  mobil auf einem Rollstander

Der Roboterarm kann links oder rechts eingesetzt werden. Die Anwendungsseite wird durch die
Softwareeinstellungen definiert.

Jeder dariiber hinausgehende Einsatz (Installation, Einrichtung, Nutzung) gilt als nicht
ordnungsgemal im Rahmen der Zweckbestimmung. Fiir alle Personen- und Sachschaden, die
aus nicht ordnungsgemafer Verwendung entstehen, haftet die Firma Kinova nicht.

Verwandte Themen
Jaco Spezifikationen auf Seite 7
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Beispiele fiir Labels auf Jaco auf Seite 15

Verwendungszweck

Jaco ist bestimmungsgemal zu verwenden. Kinova haftet nicht fiir die Verwendung von Jaco
Uber den vorgesehenen Verwendungszweck hinaus.

Jaco ist fur die Anwendung durch Menschen mit stark eingeschrankter oder verloren gegangener
Funktion der oberen Extremitaten vorgesehen.

Jaco kann mit einer Vielzahl von Steuerungssystemen fir Elektrorollstiihle sowie direkt mit
anderen Arten von verfiigbaren Steuerungskomponenten bedient werden.

Verwenden Sie nur Zubehor, das fir die Verwendung mit Jaco zugelassen ist. Fir eine Liste
kompatibler Rollstiihle und des zugelassenen Jaco-Zubehors wenden Sie sich bitte an Ihren
Kinova-Vertreter.

Der normale bzw. bestimmungsgemale Einsatz des Roboters bedeutet, dass eine maximale Last
sowohl dauerhaft als auch kurzzeitig gehoben, geschoben, gezogen oder gehandhabt werden

kann.
Kontinuierlich 1,6 kg von minimaler bis mittlerer Reichweite

mit 45 cm Abstand zwischen Aktuator #2 und der Last
Voriibergehend 1,3 kg von mittlerer bis voller Reichweite

mit 90 cm Abstand zwischen Aktuator #2 und der Last

@ ACHTUNG: Jaco dient zum Greifen und Halten von Gegenstanden in der Nahe des
Anwenders. Allerdings kann es in manchen Positionen bei maximaler Reichweite und
bei maximaler Belastung liber einen langeren Zeitraum zu einer Erwarmung kommen. In
diesem Fall wird der Anwender Uber die Situation informiert, um eine fir den Anwender
gefahrliche Uberhitzung zu vermeiden. Bei Verwendung des OLED Displays erfolgt die
Warnung durch ein akustisches Signal und ein Warndreieck auf dem OLED Display. Legen
Sie den Gegenstand aus der Greifhand ab und bringen Sie den Roboter zur Startposition
oder zur Parkposition zurlick. Warten Sie, bis die Warnung erlischt, bevor Sie den Roboter
weiter verwenden.

@ ACHTUNG: Das Heben von Gewichten in der Nahe der maximalen Last und Reichweite
kann zu einer Warnmeldung fiihren. Bei Verwendung des OLED Displays ertont ein
akustisches Signal und ein Warndreieck erscheint auf dem OLED Display, um die Warnung
zu signalisieren. Bei Verwendung des Kinova-Joysticks blinken rote Lichter, um die
Warnung zu signalisieren.
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Legen Sie das Objekt aus der Greifhand ab und bringen Sie den Roboter zur Startposition
oder zur Parkposition zurlick. Warten Sie, bis die Warnung erlischt, bevor Sie den Roboter
erneut verwenden.

Anmerkung: Im Normalbetrieb unterliegen die Gelenke einer Erwarmung. Die Gelenke sind
normalerweise mit Kunststoffringen abgedeckt, die den Anwender vor Gefahren durch

heilRe Metallteile schiitzen.

A GEFAHR: Die Finger des Roboters sind flexibel, um die internen Mechanismen zu
schiitzen. Beim Bewegen von Gegenstanden mit den Fingern darf der Anwender die
Finger nicht iber ihre maximale Grenze hinaus beugen; andernfalls kann der interne
Mechanismus beschadigt werden.

@ ACHTUNG: Driicken Sie die Finger nicht mit Gewalt (iber die maximale Offnung hinaus;
andernfalls konnten einige interne Komponenten beschadigt werden.

Indikation

Berticksichtigen Sie bei der Verwendung des Gerats die Indikationen.

Tabelle 6: Indikationen von Jaco

Eine Indikation fiir den Roboterarm ist der Verlust oder die deutliche Einschrankung der Arm- und/oder
Handfunktion. Der Anwender kann den betroffenen Arm nicht, nur eingeschrankt oder nur kurzzeitig
bewegen, heben, strecken und frei im Raum bewegen. Die Hand kann nicht greifen, einen Gegenstand
halten oder kontrolliert bewegen.

Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Kontraindikationen
Jaco soll nicht eingesetzt werden, wenn folgende relative Kontraindikationen bestehen.
Tabelle 7: Kontraindikationen von Jaco

Kognitive Einschrankungen, die es dem Anwender nicht ermdglichen den Roboterarm kontrolliert zu
bedienen. Der Anwender ist nicht in der Lage die Bedienroutine des Roboterarm in gezielte Bewegungen
umzusetzen.

Eingeschrankte, nicht korrigierte Sehfahigkeit, die es dem Anwender nicht ermdglichen das Objekt, das
gegriffen oder gehandhabt werden soll, klar zu erkennen und somit die Roboterhand gezielt auszurichten.

Gegebenheiten, die ein eigenstandiges Nutzen einer Rollstuhlsteuerung, Rollstuhl-Sondersteuerung oder
anderer Bedienelemente grundsétzlich ausschlielen.
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Einfluss beeintrachtigender Medikamente (Riicksprache mit Arzt oder Apotheker)

Dangers

Eine Gefahr ist eine drohende gefahrliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder sogar
zum Tod fiihren oder schwere Sachschaden verursachen kann.Vermeiden Sie drohende
Gefahrensituationen, die mit Gefahren verbunden sind.

A GEFAHR

Ein beschadigter Teil von Jaco hat in jeder Position und zu jeder Zeit Kontakt mit
dem Rollstuhl

Folge: Es kann zu einem Brand fiihren, der fiir den Endbenutzer die Gefahr von
thermischen Verletzungen, wie zum Beispiel. schweren Verbrennungen, mit sich
bringen kann.

Vermeidung: Das Pflegepersonal oder andere Hilfspersonen muss den Jaco
sofort vom Strom trennen, um die Sicherheit des Endbenutzers und der
Umgebung zu gewahrleisten.

1. Ziehen Sie sofort den Stecker des an Jaco angeschlossenen Stromkabels
von der Stromquelle ab.

2. Entfernen Sie Jaco vom Rollstuhl.

3. Legen Sie Jaco an einen sicheren Ort, zum Beispiel in den NANUK-Koffer.

4. Wenden Sie sich sofort an einen Kinova-zertifizierten Techniker.

Tabelle 8: Dangers related to Jaco

A GEFAHR: Die Nichtbeachtung der allgemeinen Warnhinweise kann zu elektrischen Gefahren oder
Brandgefahren fiihren, zum Beispiel kann der Arm schmelzen oder Feuer fangen. Die elektrischen
Gefahren oder Brandgefahren bergen ein Risiko von thermischen Verletzungen des Benutzers,
einschliellich schwerer Verbrennungen.

é GEFAHR: Beachten Sie stets die Warnhinweise auf dem Rollstuhl und stellen Sie sicher, dass alle
Anderungen mit den Spezifikationen des Rollstuhlherstellers iibereinstimmen.

é GEFAHR: Wenden Sie sich an den zertifizierten Kinova Techniker, wenn irgendein Teil von Jaco
beschadigt, verandert oder zerkratzt ist und zudem an irgendeiner Stelle mit dem Rollstuhl oder
der mechanischen Halterung in Beriihrung kommt.
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A

> BB B B B BB P

>

GEFAHR: Wenden Sie sich an den Rollstuhlhersteller oder seinen Vertreter, wenn es mechanische
oder elektrische Probleme mit dem Rollstuhl gibt, einschlieBlich sichtbar beschadigter Teile.
Beispiele fiir Probleme:

+ Offene Kabel

+ Beschéadigte Kabel

+ Eingeklemmte Kabel

« Fehlerhafte motorisierte Komponenten

+ Freiliegende Elektronik

GEFAHR: Nehmen Sie keine Anderungen an der mechanischen oder elektrischen Installation von
Jaco, dem oder Liftarm anderem Zubehor vor, es sei denn, ein von Kinova zertifizierter Techniker
hat dies genehmigt.

GEFAHR: Wenden Sie sich stets an einen von Kinova zertifizierten Techniker, wenn ein Originalteil
von Jaco lose ist oder fehlt.

GEFAHR: Wenden Sie sich stets an einen von Kinova zertifizierten Techniker, wenn ein Jaco-Teil
bricht, zum Beispiel Finger, eine Verkleidung oder ein Kunststoffring.

GEFAHR: Wenden Sie sich stets an einen von Kinova zertifizierten Techniker, wenn Jaco auf
irgendeine Art und Weise nicht richtig funktioniert.

GEFAHR: Untersuchen Sie die Schutzbeschichtung von Jaco stets auf Schaden jedweder Art.
Eine beschadigte Verkleidung stellt eine Brandgefahr dar.

GEFAHR: Modifikationen von Jaco sind nicht zuldssig.

GEFAHR: Verwenden Sie den Roboter nicht bei starkem Regen oder starkem Schneefall.

GEFAHR: Tauchen Sie Jaco weder ganz noch teilweise in Wasser oder Schnee ein und setzen Sie
Jaco keinen korrosiven Umgebungen aus.

GEFAHR: Schlagen Sie den Roboter nicht gegen einen Tiirrahmen oder eine andere harte
Oberflache. Der Aufprall kann die inneren Komponenten beschadigen oder den Rahmen des
Roboters brechen, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht. Stellen Sie immer sicher, dass
der Roboter geniigend Platz hat, um durch die Tir zu passen; stellen Sie auBerdem sicher, dass
die Tir nicht gegen den Roboter zufallen kann.

GEFAHR: Andern Sie niemals die verschiedenen Modi des Rollstuhls, wie zum Beispiel den
Fahrmodus, die Sitzeinstellung, den Arm und so weiter., wahrend Jaco benutzt wird. Dies birgt
eine Verletzungsgefahr fir den Benutzer durch Sté3e mit dem Jaco.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

GEFAHR: Achten Sie beim Betrieb von Jaco darauf, dass Jaco nicht in stdndigem Kontakt mit
dem Rollstuhl ist.

>

GEFAHR: Jede mechanische, elektrische oder programmiertechnische Anpassung an einem

>

Rollstuhl, der bereits mit einem Roboterarm ausgestattet ist, kann kritische Auswirkungen auf die
Funktionalitat oder Sicherheit des Roboters haben. Weisen Sie das Personal oder die Firma, die
fiir die Arbeiten am Rollstuhl verantwortlich ist, immer an, sich mit dem regionalen zertifizierten
Kinova Techniker in Verbindung zu setzen, bevor Sie Anderungen vornehmen, die sich auf die
Installation von Jaco oder auf die Jaco-Elektronik auswirken kénnen.

GEFAHR: Wenden Sie sich vor jeder Aktualisierung oder Reparatur des Rollstuhls an einen von

>

Kinova zertifizierten Techniker.

GEFAHR: Wenn Sie Jaco zu Hause wieder montieren, befestigen Sie Jaco immer gemal der

>

Gebrauchsanweisung und der vom Kinova zertifizierten Techniker ausgefiihrten Schulung auf
dem Montagesockel.

A GEFAHR: Jaco muss zu jeder Zeit, insbesondere in der Parkposition, einen Mindestabstand von
15 mm zu allen Teilen des Rollstuhls, zum Liftarm oder zu anderem Zubehor einhalten, um zu
verhindern, dass elektrischer Ableitstrom Jaco erreichen kann. Dies gilt unabhangig davon, ob der
Rollstuhl eingeschaltet ist oder nicht.

Wenn es nicht moglich ist, einen Abstand von 15 mm einzuhalten, verwenden Sie ein von Kinova
bereitgestelltes Schutzpad zwischen den beiden Oberflachen.

Wenden Sie sich an Kinova, um das Schutzpad zu erhalten, wenn das Schutzpad fehlt oder
abgenutzt ist.

Wenden Sie sich an den Kinova-Support, wenn die Parkposition angepasst werden muss.

é GEFAHR: Uben Sie keine zu starke Kraft auf das Gerét aus. Stiitzen Sie sich zum Beispiel nicht
auf dem Gerat ab.

VorsichtsmafBinahmen

Vermeiden Sie gefahrliche Situationen, die unter den Sicherheitsvorkehrungen aufgefiihrt sind.

@ ACHTUNG: Stellen Sie vor der Verwendung von Jaco sicher, sicher, das er ordnungsgeman
installiert ist.

@ ACHTUNG: Achten Sie darauf, die Nutzlast von 1,6 kg bei mittlerer Reichweite und 1,3 kg bei
voller Reichweite nicht zu (iberschreiten.
Verwenden Sie Jaco nicht zum Heben von Gegenstanden, die maximale Nutzlast liberschreiten
konnten.
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ACHTUNG: Wenn Jaco am Hauptschalter ausgeschaltet wird und sich nicht in der
programmierten Parkposition befindet, sackt er in sich zusammen. Abhéngig von seiner Position
zum Zeitpunkt der Deaktivierung, kann es zu Schéden an sich selbst oder dem Umfeld kommen.
Eine Dritte Person sollte den Roboterarm stets zuvor festhalten, sofern er auBerhalb seiner
Parkposition abgeschaltet werden muss.

ACHTUNG: Bei Verwendung der Rollstuhlsteuerung zur Bedienung von Jaco, darf der
Rollstuhlmodus nicht wahrend der Benutzung geandert werden; Das heil}t, andern Sie den Jaco-
Modus nicht in den Fahrmodus wéahrend Sie Jaco bedienen. Es besteht die Gefahr, dass der
Anwender mit dem sich bewegenden Jaco in Kontakt kommt.

ACHTUNG: Blockieren Sie die Bewegung des Roboterarms nicht, wenn er in die Parkposition
fahrt.

ACHTUNG: Achten Sie auf in der Nahe befindliche Sender, wie Radio- und TV-Sender, und
vermeiden Sie es, sich diesen zu nahern.

ACHTUNG: Beachten Sie, dass das Hinzufiligen von Zubehor oder Komponenten in der Nahe von
Jaco, den Jaco anfélliger fiirElektromagnetische Interferenzen(EMI)machen kann.

ACHTUNG: Melden Sie alle Vorfélle einer unbeabsichtigten Abschaltung dem versorgenden
Sanitdtshaus oder direkt an Kinova. Geben Sie an, ob es in der Nahe eine Quelle vonEMIgibt.

Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Warnungen

Vermeiden Sie potenziell gefahrliche Situationen, die unter den Warnhinweisen aufgefiihrt sind.

Warnung: Jaco ist nicht fiir die Verwendung neben entflammbaren Stoffen gedacht. Es ist nicht
AP- oder APG-konform.

Warnung: Legen Sie das Innenleben des Jaco oder des Liftarm nicht frei. Dazu ist nur der
Hersteller befugt.

Wenn Sie das Innenleben freilegen, erlischt die Garantie, und womdéglich treten Fehlfunktionen
auf, die den Anwender gefahrden konnten.

Warnung: Wenn das Gerat nicht ordnungsgemal auf die Steuerung reagiert, darf es nicht in
Betrieb genommen werden, bevor es von einem geschulten und zertifizierten Techniker tGberpriift
wurde.

Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Kinova-Vertreter vor Ort.
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Warnung: Jaco und Liftarm tragen das gesamte Gewicht eines Objekts. Der Versuch, ein Objekt

zu heben, das die maximale Nutzlast (iberschreitet, kann zu Schaden an Jaco oder dem Liftarm
fihren.
Der entstandene Schaden fiihrt zum Erloschen der Garantie.

Warnung: Verwenden Sie den Roboterarm nicht zum Schneiden oder zum Handhaben sehr

scharfer oder gefahrlicher Werkzeuge oder Gegenstande.

Warnung: Jede mechanische, elektrische oder oder programmierungstechnische Anpassung, die

an einem bereits mit einem Roboterarm ausgestatteten Rollstuhl vorgenommen wird, kann sich
kritisch auf die Funktionalitdt oder Sicherheit von Jaco auswirken.

Weisen Sie das fiir die Wartung lhres Rollstuhls zusténdige Personal oder die Firma stets an,
sich mit dem regionalen Kinova-Ansprechpartner in Verbindung zu setzen, ehe Anderungen
vorgenommen werden.

Warnung: Die Rollstuhl-Sitzposition wird als Referenz fiir die Programmierung von No-Go-Zone,
Safety Zone, Slow Zone und Speed reduction verwendet.

Jede Veranderung der Sitzposition kann die Sicherheit des Anwenders gefahrden. Der Abstand
zwischen dem Bewegungsendpunkt und dem Anwender kann sich deutlich verkiirzen, was zu
einer Verletzungsgefahr fiihren kann.

Veranderungen der Sitzposition im Rollstuhl kénnen von der Steuerung des Roboterarmes nicht
registriert werden.

Die Software im Roboterarm, die die Sicherheitszone um den Anwender herum und die Bewegung
des Roboterarms steuert, bezieht sich nur auf die eigenen abgespeicherten Koordinaten.

Warnung: Wenn der Jaco von der Halterung entfernt wurde und er wieder installieren werden

soll, vergewissern Sie sich, dass es sich in einer sicheren Position befindet, bevor Sie es wieder
einschalten.

Vergewissern Sie sich, dass Jaco die gleiche Park- und Startposition einnimmt wie die vom
Installateur programmierten Positionen.

Wenn die Positionen oder Bewegung des Arms nicht mehr korrekt sind, wenden Sie sich an lhr
versorgendes Sanitatshaus oder direkt an Kinova.

Warnung: Es diirfen keine Teile vom Endverbraucher repariert oder ausgetauscht werden. Wenn
es ein Problem mit dem Medizinprodukt gibt, wenden Sie sich an das versorgende Sanitatshaus
oder direkt an Kinova.

Warnung: Nehmen Sie ohne die Genehmigung des Herstellers keine Anderungen am Jaco vor.
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Warnung: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss Jaco an ein Stromnetz mit
Schutzleiter angeschlossen werden, wenn er (iber einen Netzadapter an ein Stromnetz
angeschlossen wird. Gegebenenfalls muss der Anschluss mit mit zugelassenen Kinova-Kabeln
erfolgen.

Warnung: Uben Sie keine iibermaRige Kraft auf unbewegliche Gegenstéande wie Tiiren, Wande
und Tische aus. Die Anwendung tibermaBiger Kraft kann die Finger und internen Komponenten
des Jaco beschadigen.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass beim Durchfahren enger Bereiche, wie zum Beispiel Tiren,
ausreichend Platz zwischen allen Teilen und allen unbeweglichen Gegensténden vorhanden ist.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass beim Durchfahren enger Bereiche, wie zum Beispiel Tiiren,
ausreichend Platz zwischen dem Roboterarm und seinen Anbauteilen sowie allen unbeweglichen
Gegenstanden vorhanden ist.

Warnung: Wenden Sie keine (ibermaRige Kraft auf das Gerat an. Stiitzen Sie sich zum Beispiel
nicht auf dem Gerat ab.

Warnung: Beim Transport von Fliissigkeiten nicht in die Start- oder Parkposition zuriicksetzen.
Die beiden Positionen basieren auf einer Voreinstellung und das Handgelenk konnte sich wahrend
der Bewegung drehen und die Fliissigkeit konnte auslaufen.

Verwandte Themen
Kontaktieren Sie den Support auf Seite 101

Jaco Spezifikationen auf Seite 7

Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Einschrankungen

Jeder, der einen Elektrorollstuhl bedienen kann, kann auch Jaco bedienen. Es gibt jedoch

Situationen, die den Betrieb von Jaco einschranken.

Y

Einschriankung: Benutzen Sie den Roboter nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkorpern.
Verwenden Sie ihn nicht fiir die direkte Handhabung von heien Gegenstéanden.

Einschrankung: Es wird nicht empfohlen, den Roboter bei starkem Regen oder Schneefall zu
verwenden.

Warnung: Tauchen Sie den Roboterarm weder ganz noch teilweise in Wasser oder Schnee ein,
und setzen Sie es nicht korrosiven Umgebungen aus.
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Einschrankung: Uberstrecken Sie die Finger des Roboters wahrend des Gebrauchs nicht nach
auen oder innen. Die Finger und internen Komponenten konnten beschadigt werden.

Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Sicherheitsfunktionen

Jaco wird jederzeit elektronisch iberwacht. Er ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

Kollisionsanzeige Bei erhohtem Widerstand stoppt Jaco seine
Bewegung und signalisiert am OLED Display optisch
und akustisch.

Automatische Fingerabschaltung Die Bewegung der Finger wird bei erhohtem
Widerstand gestoppt.

No-Go-Zone Der Bewegungsbereich zwischen Jaco und dem
Korper des Anwenders wird elektronisch begrenzt.

Slow Zone Die Geschwindigkeit, mit der sich Jaco bewegt, wird
automatisch reduziert, wenn er sich dem Korper des
Anwenders nahert.

Temperaturiiberwachung Sensoren in Jaco iberwachen die Temperatur der
einzelnen Achsen.

Lieferumfang

Jaco wird in einem Nanuk-Koffer geliefert.

Je nach den Bediirfnissen des Anwenders kénnen sich in der Verpackung verschiedene
Ausstattungen befinden.

Grundausstattung

Jaco wird mit mehreren Komponenten geliefert, damit er installiert werden kann.
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Tabelle 9: Grundausstattung

Artikel

Einzelheiten

Jaco mit drei (3) Fingern Vollstédndig montiert

(] Wichtig: Jaco mit 2 Fingern wird noch unterstiitzt, obwohl es jetzt
veraltetist .

Kinova Jaco Blue
Universal Interface

Konvertiert die Schnittstellen der Rollstuhlsteuerung in ein

Kommunikationsprotokoll, das mit Jaco und Kinova® Liftarm kompatibel ist

Kinova® OLED Display

Anzeige der Bedienebenen und Statusmeldungen. Zudem kann es akustische
Signale ausgeben.

Buskabel Stellen Sie Jaco Blue Universal Interface mit Stromversorgung bereit
Ubertragen von Steuerbefehlen von Jaco Blue Universal Interface zum Jaco
USB-Kabel Programmierung
Tipp: Verwenden Sie das Kabel mit der Basis von Jaco fiir Sitzungen
zur Fehlersuche aus der Ferne.
USB-Stick Jaco® Assistierender Roboterarm Benutzerhandbuch und Assistive Robot
Configurator (ARC) Software fiir Benutzereinstellungen
Lackstift zum Retuschieren kleiner Kratzer
Transportkoffer Vermeiden Sie Beschadigungen des Jaco wahrend des Transports
Zubehor

Je nach den Bediirfnissen des Anwenders kann sich im Lieferumfang zusatzliches Material

befinden.

Tabelle 10: Zusatzliches Zubehor

Artikel Einzelheiten

Kinova® Liftarm Zubehor

Kinova® Esshilfe Zubehor

und Universalhalter

Befestigungssatz  Display Halterung Eine grole Anzahl von Displayhaltern

fiir OLED Display zur Positionierung im
individuellen Blickfeld des Anwenders.

Montageplatte
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Artikel Einzelheiten

Lochplatte

Nutensteine

Abstandshalter

Gewindestreifen

Schrauben

Standard- Aluminiumprofil fiir Festinstallation Liftarm oder
Befestigungssatz

Kabel fiir Rollstiihle Spezifische Kabel zur Integration des Roboterarm und des Liftarm in die jeweilige
Rollstuhlsteuerung

Stromkabel Spezifische Kabel zur Stromversorgung

Geratetasche Dient zur geschiitzten Aufbewahrung von Steuergerat, Schnittstelle und Kabeln
Die Tasche wird an der AuRenseite des Rollstuhlriickens befestigt

Taster Verschiedene Taster aus dem Bereich der Hilfsmittel mit 3,5 mm Klinkenstecker.
Es gibt verschiedene GrolRen und Auslosekrafte.

Schlauchtasche Dient als Regenschutz fiir den Roboterarm

Liftarm Wegschwenkbare und hohenverstellbare Halterung

@ ACHTUNG: Zusatzgerate anderer Hersteller dirfen nur verwendet werden, wenn sie ein
CE-Kennzeichnung aufweisen und der Verwendungszweck als Medizinprodukt definiert ist.

@ ACHTUNG: Handelsiibliche Tasten diirfen am Jaco Blue Universal Interface nur verwendet
werden, wenn sie ein Signal zum Schalten einer Funktion nur durch SchlieBen eines
Kontakts auslosen.

Komponenten fiir den Einsatz am Elektrorollstuhl

Fir die Integration von Jaco in ein Steuerungssystem fir Elektrorollstiihle sind spezifische
Komponenten erforderlich. Wenn sie verbunden sind, steuert der Anwender den Jaco mit den
Bedienelementen des Rollstuhls.

Artikel Einzelheiten
Rollstuhlspezifische Schnittstellen Integriert Jaco und den Liftarm in die Rollstuhl-
Stromversorgung
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Artikel Einzelheiten

Rollstuhlspezifische Kabel Integriert Jaco und den Liftarm in das
jeweilige Rollstuhl-Steuerungssystem und zur
Stromversorgung

Geratetasche Schiitzt das Steuergerat, die Schnittstellen und die
Kabel

Die Tasche wird an der AuRBenseite des
Rollstuhlriickens befestigt.

Montagematerial

Zusatzliche Taster Taster, mit zugehorigem Montagematerial,
dienen bei Bedarf und je nach Anwender als
Bedienelemente

Zubehor fiir die rollstuhlunabhidngige Nutzung

Fir die Nutzung von Jaco ohne Installation und Integration an einem Elektrorollstuhl sind
spezielle Komponenten erforderlich.

Artikel Einzelheiten

zur Auswahl Direkte Steuerung von Jaco
Analoger DB9-Joystick Beispiel: mo-Vis
Xbox-kompatibel USB-
Controller

zur Auswahl:

Netzgerat fir externe
Stromversorgung

Spezifische Kabel

Geratetasche Schiitzende Aufbewahrung von Steuergerat, Schnittstellen und Kabeln

Montagematerial zur Auswahl:

Tischklemme

Rollstativ

Konfigurationsbeispiel fiir ein R-net Rollstuhl-
Steuerungssystem, Jaco ohne Liftarm

Verpackungsmaterialien konnen je nach Verwendung des installierten Jaco unterschiedlich sein.
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Tabelle 11: Beispiel fiir verpackte Materialien

Menge Artikel Anmerkungen
Roboterarm mit 3 Fingern, komplett
zusammengesetzt
1 Kinova Steuereinheit Kinova Jaco
Blue Universal Interface inklusive
Kinova-Buskabel zur Ubertragung der
Steuerbefehle auf den Roboterarm
1 Kinova® OLED Display
1 Kinova® OLED Displayhalter
1 Stromkabel R-net auf Jaco Spannungsversorgung des Roboterarms
Uber das R-net Kabelsystem
1 Stromkabel R-net Verlangerung (m/w) Die Standard-Stromkabel sind fiir eine
0,5m Verlegung bis in die Geratetasche zu kurz
R-net Input-/Output-Modul (/OM) Die Schnittstelle, die das Steuersignal
von der Rollstuhlsteuerung zum
Roboterarm {bertragt
1 DB9 Adapter m/m Steckeradapter zur Anpassung an die
Buchse des IOM
1 R-net Steckerleiste (R-Net 4-Port Verteilerleiste fiir die zuséatzlichen R-net
Connector Block) Buskabel®
1 R-net Buskabel m/m 1,2m von dem Ubergabepunkt des Rollstuhls
zur Steckerleiste
1 R-net Buskabel m/m 0,5m zur Verbindung des IOM mit der
Steckerleiste”
1 Geratetasche zur geschitzten Aufnahme von
Steuereinheit, Schnittstelle(n) und Kabeln
Montageset Halter, Nutensteine, Distanzstiicke,

Gewindeleisten, Schrauben

* Anzahl abhangig von dem aktuell vorhandenen und per Buskabel angeschlossenem Zubehor

des Rollstuhls.
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Bestandteile

Jaco setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.

Abbildung 6: Roboter-Komponenten

1 Ellenbogen 9

2 Oberarm 10
3 Schulter 11
4 Achse #1 12
5 Basis mit Steuergerat 13
6 Achse #3 14
7 Unterarm 15
8 Achse #4 16

Externe Anschliisse des Roboterarms

Handgelenksegment #1
Achse #5
Handgelenksegment #2
Achse #6

Hand

Finger

Achse #2

Kunststoffring

Jaco kann an Rollstiihle und andere Gerate mit verschiedenen Anschliissen angeschlossen

werden.
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Abbildung 7: Externe Anschliisse des Roboterarms

1 Ethernet (nicht verwendet) 4 Ein/Aus-Schalter

2 USB-A (nicht verwendet) 5 USB-B (Programmierung,
Aktualisierung und Fehlerbehebung)

3 Steuerkabel vom Jaco Blue Universal 6 Spannungsversorgung / 4-Pins
Interface Interface / 8 Pins

Auf der Riickseite der Basis befinden sich mehrere Anschliisse und ein Ein-/Ausschalter.

Ein/Aus-Schalter Schaltet den Jaco ein oder aus.
Anschluss fiir Verbindet den Jaco mit der SpannungsversorgungConnects.
Spannungsversorgung

Tipp: Die Spannungsversorgung erfolgt entweder iiber einen
Elektrorollstuhl oder Netzteil.

8-pin connector Verbindet das Steuerkabel vom Jaco Blue Universal Interface zur
Ubertragung der Steuerbefehle.

USB-B port Der USB-B-Port kann zu Wartungs- und Konfigurationszwecken mit
einem Personalcomputer (PC) verbunden werden.

Warnung: Die Anschliisse fiir die Steuerkabel und das Netzteil sind nur fiir den Anschluss

an ein von Kinova zugelassenes Gerat vorgesehen. Der Anschluss anderer Gerate kann die
Leistung beeintrachtigen, zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren; aulRerdem kann
der Arm funktionsunfahig werden und lhre Garantie erlischt.

Warnung: Verwendung Sie keine Verlangerungskabel, um die Gefahr von Branden oder

Stromschlagen zu vermeiden.

Warnung: Achten Sie darauf, nicht auf die Kabel zu treten oder diese einzuklemmen.
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Installation, Konfiguration und Betrieb des Roboters

Wenden Sie sich an Kinova, um festzustellen, ob die Person, die den Roboter installiert, ein von
Kinova zertifizierter Techniker ist.Ein qualifizierter, von Kinova zertifizierter Techniker installiert
den Roboter, gemal den Anweisungen in der Installationsanleitung /G-003 Jaco Mechanical and
Electrical Integration installation guide..

Ein von Kinova zertifizierter Techniker ist fir die Installation von Jaco verantwortlich. Der
Techniker installiert den Roboter physisch am Elektrorollstuhl.

« Der Techniker integriert den Roboter in die Stromversorgung und die Steuerung des Rollstuhls.
« Der von Kinova zertifizierte Techniker verwendet die Software Assistive Robot Configurator,
um Jaco zu konfigurieren.

Der Techniker konfiguriert die Sicherheitseinstellungen fiir den Roboter, einschliellich der
Geschwindigkeitsbegrenzungen und der schiitzenden No-Go-Zone um den Korper des
Endbenutzers.

+ Der Techniker verkniipft die Steuerung des Roboters mit der Rollstuhlsteuerung.

« Der Techniker definiert die Start- und Parkposition des Roboters.

Jaco verfiigt iber Werkseinstellungen als Grundkonfiguration. Der Techniker kann den Roboter an
die Bediirfnisse des Anwenders anpassen. Besprechen Sie die Anforderungen vor der Installation
und Konfiguration mit dem Techniker.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, Jaco zu installieren.

+ Physische Installation an einem Elektrorollstuhl, mit Integration in die Stromversorgung und
Steuerung des Rollstuhls

+ Physische Installation auf einem Stander, mit Anschluss an eine Spannungsversorgung und
ein Bediengerat.

Nach der Installation konfiguriert der Techniker Jaco mit Hilfe des Kinova Assistive Robot
Configurator (ARC) Dienstprogrammes.

Die Konfiguration gewabhrleistet die sichere Verwendung des Roboters. Es gibt drei
Hauptbereiche, die zu beachten sind.

+ Sicherheitseinstellungen fiir den Roboter, einschliellich Geschwindigkeitsbegrenzungen und
No-Go-Zone um den Korper des Anwenders
+ Anpassung der Robotersteuerung auf die Rollstuhlsteuerung Rollstuhlsteuerung

+ Einrichten Startposition und Parkposition

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern. Der Techniker sorgt dafiir, dass die Installation
des Roboters an die Besonderheiten lhrer Gerate und die Bediirfnisse des Anwenders angepasst
wird.

Wie der Roboter in den verschiedenen Steuerungsmodi betrieben wird und wie diese Steuerungen
zu aktivieren sind, hangt stark von den spezifischen Steuerungen ab, die fiir den Rollstuhl zur
Verfligung stehen. Die Einzelheiten wiirden den Rahmen dieser Bedienungsanleitung sprengen.

Der Techniker weist den Anwender in die Bedienung des Jaco ein, wahrend er installiert und
konfiguriert wird.

Der von Kinova zertifizierte Techniker, der den Roboter installiert und konfiguriert, schult

den Kunden wie Jaco zu bewegen und zu bedienen ist, nachdem der Roboter installiert und
konfiguriert wurde, um verschiedene Aufgaben auszufiihren. AuBerdem wird jedem Kunden eine
Kundendatei zur Verfiigung gestellt, die Daten zur Installation und Konfiguration des Roboters am
Rollstuhl enthalt.

Jaco von der Halterung abnehmen

Jaco kann von der Halterung abgenommen werden, zum Beispiel wenn der Anwender ihn nachts
aufbewahren oder wenn der Anwender verreisen muss.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Der Roboterarm kann von der jeweils verwendeten Halterung abgenommen werden. Fiir den
Transport oder die sichere Verwahrung steht ein Transportkoffer zur Verfligung.

Die Basis des Roboterarmes wird bei allen Halterungen auf den Sockel aufgesetzt.
Die vorhandenen Knebelschrauben dienen zur Fixierung der Basis auf dem Sockel.

1 Sockel

2 Knebelschrauben

Abbildung 8: Jaco Halterung

Prozedur

1. Schieben Sie Jaco in den ie Parkposition.

2. Schalten Sie Jacoaus .
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Trennen und entfernen Sie das Stromversorgungskabel.

3.

4. Trennen und entfernen Sie das Steuerkabel.
5. Losen Sie die Knebelschrauben am Sockel.
6.

Heben Sie Jaco aus der Halterung.

Verwandte Themen
Externe Anschliisse des Roboterarms auf Seite 31

Jaco auf der Halterung montieren

Verwenden Sie die Montageteile, um es direkt auf den Rollstuhl oder auf den Aluminiumsockel zu
montieren.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Die Montageteile sind die Platte, die zur Montage auf einem Rollstuhl oder einem Sockel
verwendet wird.

1 Sockel

2 Knebelschrauben

Abbildung 9: Jaco Halterung

Prozedur

1. Setzen Sie Jaco auf den Sockel.

Ziehen Sie die Knebelschrauben an.

SchlieRen Sie das Steuerkabel an.

Schlielen Sie das Kabel der Spannungsversorgung an.

Bewegen Sie Jaco von Hand in die Parkposition.

o g s WD

Schalten sie Jaco ein.

Verwandte Themen
Externe Anschliisse des Roboterarms auf Seite 31
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Kinova Jaco Blue Universal Interface

Kinova Jaco Blue Universal Interface ist eine Schnittstelle zwischen Jaco und der Rollstuhl-
Elektronik oder anderen externen Bedienelementen.

Es gibt zwei Varianten von Kinova Jaco Blue Universal Interface. Es gibt ein Basismodell und ein
Modell fiir R-net Gerate.

Fir die Steuerung konnen verschiedene Arten von Geraten verwendet werden.

Tabelle 12: Gerate zur Steuerung von Jaco

Gerat Zusatzliche Informationen

Digitale Standard-Joysticks Erfordert einen Steckeranschluss oder einen DB9
Gender Changer fiir den Joystick

Standard-Analog-Joysticks Erfordert einen Buchsenanschluss oder einen DB9-
Mini-Gender Changer fiir den Joystick

Taster mit 3,5 mm Klinkenstecker Anschluss ber einen der sechs (6) Klinkenbuchsen
Microsoft-Gerate: Anschluss tber den USB-C-Anschluss

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox Adaptive Controller

Alle Anschliisse befinden sich auf einer Seite des Geh&uses.

Die eingehenden Steuersignale werden an den Arm libertragen und I6sen die Bewegungen oder
Funktionsanderungen aus, die auf dem OLED Display zu sehen.

Es gibt zahlreiche Mdglichkeiten, den Rollstuhl mit Environmental Control Unit (ECU), Eingabe-/
Ausgabemodule (IOM), R-net Direktanschluss und Bluetooth-Geraten von kompatiblen
Rollstuhlherstellern zu verbinden.
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Abbildung 10: Externe Anschliisse von Jaco Blue Universal Interface

Tabelle 13: Externe Anschliisse von Jaco Blue Universal Interface

Nummer Anschluss Typ Beschreibung
1 COMM Lumberg Strom- und Kommunikationsanschluss zwischen Jaco und
mannlich, 8 Jaco Blue Universal Interface.
Pins
2 OLED Lumberg Anschluss fiir OLED Display zur Anzeige des Jaco
weiblich, 8 Scharfschaltmodus, und Jaco Status
Pins
3 R-NET Lumberg Anschluss fir die Schnittstelle zum R-Net-Protokoll
weiblich, 6
pins
4 B8 bis B13 3.5mm 6 Eingange fiir Taster
Klinkenbuchse
5 HUBARM 3.5mm 2 Ausgange zur Steuerung Liftarm
Klinkenbuchse
6 ANALOG DB9 mannlich Fir den Anschluss eines Standard-Analog-Joysticks
7 DIGITAL DB9 weiblich  Fiir den Anschluss eines digitalen Joysticks

AuBerdem Verbindung zur Rollstuhlsteuerung
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Nummer Anschluss Typ Beschreibung

8 UsSB USB-C USB-C-Anschluss zur Verbindung mit Microsoft Xbox-Geraten
und zum Aufladen mobiler
Gerate

9 Bluetooth Bluetooth-Kopplungstaste. Schnittstelle zu kompatiblen

Bluetooth-Geréaten von unterstiitzten Rollstuhlschnittstellen

Vier LEDs auf der Oberseite des Kinova Jaco Blue Universal Interface zeigen den Betriebszustand
an.

1 Bluetooth Statusanzeige
2 Spannungsversorgung
3 Statusanzeigen

Abbildung 11: Oberseite von Jaco Blue
Universal Interface

Verwandte Themen
Steuerung der zum Anheben und Absenken auf Seite 78

Jaco Blue Universal Interface Spezifikationen auf Seite 8

Beispiele fiir Etiketten auf Jaco Blue Universal Interface auf Seite 15

Warnings
Vermeiden Sie potenziell gefahrliche Situationen, die unter den Warnhinweisen aufgefiihrt sind.

Warnung: Verandern Sie Jaco Blue Universal Interface nicht ohne Genehmigung des Herstellers.

LED-Statusanzeigen

Jaco Blue Universal Interface hat vier LED-Anzeigen auf der Oberseite.
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Jede Farbe ist einem Status zugeordnet. Verschiedene Ereignisse I6sen das Aufleuchten
derLeuchtdiode (LED)aus.

Tabelle 14: LED-Statusanzeigen

LED Zustand Informationen
Bluetooth Blinkend Bluetooth-Kopplungsmodus
Dauerhaft Bluetooth-Verbindung hergestellt
Blau
Aus Keine Kopplung mit Bluetooth-Gerat
Strom Dauerhaft Eingeschaltet
Aus Kein Strom
Grin
Status Blinkend Synchronisation und Armstatus
Pm Anmerkung: Driicken und halten Sie die Taste Einfahren, um
Orange den Roboter in die Eingezogene Position zu bewegen.
Dauerhaft Warnung
Kleines Kommunikationsproblem
Es wurde ein Kurzschluss im USB-C-Anschluss festgestellt
Einer der Liftarm Ausgéange ist nicht angeschlossen
Warnung von Jaco
Aus Normaler Betrieb
Zustand Dauerhaft Stérung
® GroReres Kommunikationsproblem
Rot Stérung von Jaco
Aus Normaler Betrieb

o Problem: Wenn keine Lichter am Jaco Blue Universal Interface leuchten, ist es deaktiviert.

1. Stellen Sie sicher, dass Jaco Blue Universal Interface mit Jaco verbunden ist.

2. Stellen Sie sicher, dass die Stecker in den Port eingesteckt sind.

3. Schalten Sie Jaco von seiner Basis aus ein.

Installation und Konfiguration

Die Installation und Konfiguration wird von einem zertifizierten Techniker durchgefihrt.

Der Techniker installiert Jaco Blue Universal Interface mit den richtigen Kabelanschlissen.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Der Techniker konfiguriert Jaco fir die Kommunikation mit Jaco Blue Universal Interface mit
Hilfe der Kinova-Software Assistive Robot Configurator (ARC). Mit Assistive Robot Configurator
kann der Techniker die Funktion jeder einzelnen Buchse sowie andere Schnittstellenfunktionen
definieren.

Nur der Techniker hat Zugriff auf die Einstellungen. Der Anwender kann die Einstellungen nicht
andern. Wenn die Einstellungen angepasst werden mussen, wenden Sie sich an Kinova oder
einen zertifizierten Techniker.

Zusatzlich zur Konfiguration von Jaco und Jaco Blue Universal Interface konfiguriert der
Techniker das Rollstuhlmodul so, dass das Modul Uiber Bluetooth eine Verbindung zu Jaco Blue
Universal Interface herstellen kann.

Erstmalige Kopplung mit einem Bluetooth-Geriit

Jaco Blue Universal Interface kann mit anderen Bluetooth-Geraten verbunden werden.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Bluetooth-Gerate kénnen nur dann mit Jaco Blue Universal Interface gekoppelt werden, wenn
Jaco Blue Universal Interface und das Bluetooth-Gerat eingeschaltet sind.

9 Wichtig: Das Einleiten einer Bluetooth-Kopplung muss innerhalb von 2 Minuten nach dem

Einschalten des Jaco Blue Universal Interface erfolgen.
Wenn schon ein Bluetooth-Gerat mit Jaco Blue Universal Interface gekoppelt ist, wird durch
das Herstellen einer neuen Bluetooth-Verbindung das zuvor registrierte Gerat geldscht.

Prozedur
1. Schalten Sie Jaco ein.
Jaco und Jaco Blue Universal Interface sind eingeschaltet.

2. Schalten Sie das Bluetooth-Geréat ein.

Driicken Sie die Kopplungstaste (n) mit einem Werkzeug oder einem Stift fir 5 Sekunden.
Die Bluetooth-AnzeigeLEDblinkt.

4. Stellen Sie mit dem jeweiligen im Rollstuhl installierten Bluetooth-Gerat eine Verbindung her.

Ergebnisse
Wenn die Gerate gekoppelt sind, leuchtet die Bluetooth-AnzeigeL EDdauerhaft.

Wenn das Bluetooth-Gerat nicht mit Jaco Blue Universal Interface gekoppelt ist, kdnnte Jaco
Blue Universal Interface mehr als 2 Minuten eingeschaltet sein. Es gibt einige Griinde, warum das
Bluetooth-Gerat nicht mit Jaco Blue Universal Interface gekoppelt wird.

« Das Bluetooth-Gerat ist ausgeschaltet.
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Das Bluetooth-Gerat ist nicht im Entdeckungsmodus.
Der Zeitraum zur Kopplung des Bluetooth-Geréats mit Jaco Blue Universal Interface ist
abgelaufen.

Wiederherstellungsverfahren

1. Schalten Sie Jaco Blue Universal Interface aus.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Gerét aus.

3. Starten Sie das Verfahren neu.

Einleiten der Bluetooth-Kopplung mit CJSM2-BT

Der Curtis-Wright Joystick CJSM2-BT ist ein Rollstuhl-Joystick mit Bluetooth-Funktionen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Verwenden Sie den Joystick CJSM2-BT, um durch sein Mend zu navigieren.

Abbildung 12: CJSM2 Joystick

Prozedur

1. Gehen Sie zur Konfiguration des Bluetooth-Modus.
2. Bewegen Sie den Joystick nach oben, bis ein Piepton zu hdoren ist.

3. Bewegen Sie den Joystick nach unten, bis ein weiterer Signalton ertont.
Ein Bluetooth-Logo auf dem Bildschirm des CJSM-2 BT blinkt.
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Einleiten der Bluetooth-Kopplung mit Q-Logic 3

Q-Logic 3 ist ein adaptiver Joystick mit Bluetooth-Funktionen fiir Rollstiihle.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Verwenden Sie den Q-Logic 3 Joystick, um durch das Menu zu navigieren. Bewegen Sie den
Joystick nach links, um auf bestimmte Meniis zuzugreifen. Bewegen Sie den Joystick nach
rechts, um auf andere Meniis zuzugreifen. Bewegen Sie den Joystick nach oben, um eine Aktion
zu bestatigen. Driicken Sie die griine Home-Taste, um zum Startbildschirm zuriickzukehren.

@3 or0tam

Abbildung 13: Q-Logic 3 joystick

Prozedur

Driicken Sie die Home-Bildschirmtaste.
Bewegen Sie den Joystick zweimal nach links, um das Menii Hilfsmittel aufzurufen.
Wahlen Sie Bluetooth-Betrieb mit dem Joystick.

Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um zum Meni Joystick-Verbindungen zu gelangen.

Wahlen Sie NEU mit dem Joystick.

a b 0o bd =
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6. Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um die Bluetooth-Verbindung zu starten.
Auf dem Bildschirm wird das Bild eines Joysticks mit dem Bluetooth-Logo im oberen Bereich

angezeigt.
7. Warten Sie, bis eine Verbindung bestatigt wird.
Ein Bestatigungsdialog wird gedffnet.

8. Bewegen Sie den Joystick nach oben, um zu bestatigen.

Ergebnisse

Der obere Teil des Bildschirms und das Bild des Joysticks auf dem Bildschirm leuchten blau, um
anzuzeigen, dass die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Bluetooth-Kopplung mit der Omni2-Schnittstelle und
Mo-Vis einleiten

Das Omni2 Interface, das liber Bluetooth-Fahigkeiten verfligt, verbindet sich mit dem Mo-Vis
Joystick, der ein adaptiver Joystick fiir Rollstiihle ist.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird
Verwenden Sie den Mo-Vis Joystick, um durch das Meni zu navigieren.
= — 7;_

-
—
E
-

‘ R-net Mouse 1

Abbildung 14: Omni2-Schnittstelle
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Prozedur

1. Bewegen Sie den Joystick nach oben, bis ein Piepton ertont.

2. Bewegen Sie den Joystick nach unten, bis ein weiterer Piepton zu horen ist.

Ergebnisse

Das Bluetooth-Logo blinkt auf der Omni2-Schnittstelle.

Automatisches Koppeln von Bluetooth mit einem Gerat

Jaco Blue Universal Interface Jaco Blue Universal Interface verbindet sich automatisch mit
anderen Bluetooth-Geraten, nachdem das Gerat registriert wurde.

Vorbereitungen

Jaco Blue Universal Interface und das Bluetooth-Gerat wurden zuvor gekoppelt.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Der einzige Eingriff, der beim Bluetooth-Pairing erforderlich ist, besteht darin, die Bluetooth-LED
zu beobachten.

Prozedur

1. Schalten Sie Jaco ein, um dadurch auch Jaco Blue Universal Interface einzuschalten.
Die Bluetooth-AnzeigeLEDblinkt, bis es das zuvor gekoppelte Bluetooth-Gerat gefunden hat.

2. Schalten Sie das Bluetooth-Geréat ein.

Ergebnisse

Wenn die Gerate gekoppelt sind, leuchtet die BluetoothLEDkonstant.
Automatisches Koppeln von Bluetooth mit CJSM2-BT

Der Curtis-Wright Joystick CJSM2-BT ist ein Rollstuhlmodul mit Bluetooth.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Verwenden Sie den CJSM2-BT-Joystick, um durch das Mend zu navigieren.
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Abbildung 15: CJSM2 Joystick

Prozedur

1. Gehen Sie zur Konfiguration des Bluetooth-Modus.

2. Warten Sie, bis auf dem CJSM-2 BT-Bildschirm ein dauerhaftes Bluetooth-Logo angezeigt
wird.

Automatisches Koppeln von Bluetooth mit Q-Logic 3

Q-Logic 3 ist ein adaptiver Joystick mit Bluetooth-Funktionen fir Rollstiihle.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Verwenden Sie den Q-Logic 3-Joystick, um durch das Mend zu navigieren. Wenn Sie den Joystick
nach links bewegen, kdnnen Sie auf einige Menis zugreifen. Durch Bewegen des Joysticks nach
rechts gelangen Sie zu anderen Meniis. Wenn Sie den Joystick nach oben bewegen, wird eine
Aktion immer bestatigt.
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Abbildung 16: Q-Logic 3 joystick

Prozedur

1. Drucken Sie die Taste Startbildschirm.

Bewegen Sie den Joystick zweimal nach links, um um das Hilfsmeni aufzurufen.

Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um . Bluetooth-Betrieb auszuwahlen.

Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um auf das Meni Joystick-Anschliisse zuzugreifen.

Waihlen Sie Kinova Inc.

o g W N

Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um die Bluetooth-Verbindung zu starten.
Auf dem Bildschirm wird das Bild eines Joysticks mit dem Bluetooth-Logo oben angezeigt.

Ergebnisse

Der obere Bildschirmrand und das Bild des Joysticks auf dem Bildschirm leuchten blau, um
anzuzeigen, dass die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Bluetooth automatisch mit der Omni2-Schnittstelle und
Mo-Vis koppeln

Mo-Vis ist ein adaptiver Joystick mit Bluetooth-Funktionen fiir Rollstiihle.
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Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Verwenden Sie den Mo-Vis-Joystick, um durch das Menu zu navigieren.

‘ R-net Mouse 1

Abbildung 17: Omni2-Schnittstelle

Prozedur

1. Gehen Sie zur Bluetooth-Modus-Konfiguration.

2. Warten Sie, bis das Bluetooth-Logo dauerhaft auf dem Omni2-Bildschirm angezeigt wird.

Ergebnisse

Das Bluetooth-Logo blinkt auf der Omni2-Schnittstelle.
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Kinova® OLED Display: Zweckbestimmung

Das OLED Display soll die Steuerung des Roboterarms intuitiver gestalten und erleichtern. Der
Anwender erhalt durch grafische Darstellungen und LEDs visuelle Hinweise auf die aktuellen
Bedienebenen und den Status des Roboterarms.

Das OLED Display wird grundsétzlich zusammen mit dem Roboterarm Jaco und der Jaco Blue
Universal Interface eingesetzt, um dem Anwender Bewegungsrichtungen, Status und Funktionen
anzuzeigen.

Anmerkung: Das OLED Display ist fiir die Verwendung mit dem Kinova Jaco Blue
Universal Interface konzipiert. Es kann auch mit den alteren Versionen des Jaco Blue
Universal Interface verwendet werden.

Verwandte Themen
OLED Display Spezifikationen auf Seite 10

Etiketten auf OLED Display auf Seite 15

Dangers

Eine Gefahr ist eine drohende gefahrliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder sogar
zum Tod fiihren oder schwere Sachschaden verursachen kann. Vermeiden Sie drohende
Gefahrensituationen, die mit Gefahren verbunden sind.

é GEFAHR: Modifikationen von OLED Display sind nicht zulassig.
ﬁ GEFAHR: Verwenden Sie den Roboter nicht bei starkem Regen oder starkem Schneefall.

GEFAHR: Tauchen Sie OLED Display weder ganz noch teilweise in Wasser oder Schnee ein und
setzen Sie OLED Display keinen korrosiven Umgebungen aus.

VorsichtsmafBinahmen

Vermeiden Sie gefahrliche Situationen, die unter den Sicherheitsvorkehrungen aufgefiihrt sind.

@ ACHTUNG: Schalten Sie das System aus, bevor Sie Kabelverbindungen herstellen oder trennen.

@ ACHTUNG: Setzen Sie das Gerat nicht starkem Regen aus.
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ACHTUNG: Beachten Sie den Warnhinweis auf dem OLED Display.
Ein orangefarbenes Dreieck in Kombination mit einem zweifachen Warnton zeigt eine
Uberlastung an.
Reduzieren Sie das Gewicht oder die Kraft, die auf Jaco ausgeiibt wird.

Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Warnungen

Vermeiden Sie potenziell gefahrliche Situationen, die unter den Warnhinweisen aufgefiihrt sind.

Warnung: Wenn das Gerat fallen gelassen, angeschlagen oder anderweitig beschadigt wird, kann

die Wasserfestigkeit beeintrachtigt werden.

Warnung: Verdndern Sie das OLED Display nicht ohne Genehmigung des Herstellers.

Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Bezeichnung der Teile

Der OLED Display hat eine einfache Benutzeroberfléache.

LCD Bildschirm Zeigt Symbole an, die die
_/f §\_ Bewegungsrichtung und Fehler anzeigen
» LEDAnNzeige Informiert (iber die Stromversorgung
A

und den Verbindungsstatus des Displays
beim Einschalten

Ty

Einschaltvorgang Die Anzeige
g o blinkt.
e
| | Normaler Die Anzeige
Betriebsmodus leuchtet.
Standby-Modus Die Anzeige
leuchtet nicht.
3 Umgebungslicht-Sensor Erkennt die Umgebungslichtbedingungen
Abbildung 18: und passt die Helligkeit des Bildschirms
Identifizierung der Teile entsprechend an

des Anzeigemoduls
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Einschaltreihenfolge

OLED Display wird durch Jaco mit Spannung versorgt.

Wenn der Arm eingeschaltet wird, schaltet sich das Display automatisch ein. Es findet eine
Abfolge von drei Schritten statt.

1. Leerer Bildschirm

Keine Anzeige fiir etwa zehn (10) Sekunden

m
* BlaueLEDzeigt an, dass OLED Display mit Strom versorgt wird

(KinDva

.- o

E/

2. Kinova-Logo

Das Kinova-Logo wird etwa 5 Sekunden lang imBildschirm

' .
(LCD)angezeigt

Die blaueLEDleuchtet nicht

(=Y,
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3. Bildschirm Einstellungen

/ﬁ + Der Bildschirm Settings zeigt fiir bis zu zwei (2) Sekunden
4 N\ . .

Systeminformationen an
BlaueLEDblinkt

SETTINGS
SW:X XXX
FW XX KX
OSCTUN - XX
ROBQTIC ARM

(cinova

&/j

Anmerkung: Zur Fehlersuche kann der Techniker die Informationen des Bildschirm
Settings anfordern. Wenn die Zeit nicht ausreicht um die Informationen aufzuschreiben,

starten Sie Jaco neu, um die Informationen zu sehen.

Bildschirmbereiche
Jeder der vier (4) Bereiche des Displays hat einen bestimmten Zweck.

Die Lage der einzelnen Bereiche des Displays ist schwarz hervorgehoben.

Tabelle 15: Bereiche des OLED Displays

Hauptbereich

Die Hauptbereich zeigt zwei Arten von Bewegungen an: Aktive Bewegungen

e A\ .
und Mégliche Bewegung.

(Kinova

o [+]

|/

Statusbereich
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Die Statusbereich zeigt verschiedene Statusinformationen
[ A\ . o . .
des Arms an: Armposition, Trinkmodus und die

RobotergeschwindigkeitBewegungsgeschwindigkeit.

Modusbereich

Der Modusbereich zeigt die aktuelle Betriebsart und den Index an.

Funktionsbereich

Der Funktionsbereich zeigt zwei (2) Arten von Informationen in Bezug auf die

\) Funktionalitat.

Funktionsdetails

Fehler- und Warnsignale

Hauptbereich

Der Haupt Bildschirm wird hauptsachlich dazu verwendet, Informationen tiber die verfligbaren
und aktiven Bewegungen von Jaco anzuzeigen. Er zeigt auch an, ob Jaco derzeit als Links- oder
Rechtshander konfiguriert ist.
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S Der Bildschirm Hauptbereich Abschnitt zeigt zwei Arten von

Bewegungen an.

Mégliche Bewegung Bewegungen, die im aktuellen
Modus moglich sind

Verfligbare Bewegungen Bewegungen, die gerade
ausgefiihrt werden

(icinova

o Q

|/

Hindigkeit des Arms
Héndigkeit oder Lateralitat des Arms gibt an, ob der Arm als Linkshander oder Rechtshander
benutzt wird.

Bei der Installation programmiert der Techniker Jaco entsprechender der Anbauseite. Die

Handigkeit bestimmt, ob Jaco die Bewegungen spiegelt. Einige Richtungspfeile kénnen auch
gespiegelt werden.

P TS Dy

Abbildung 19: Beispiel fiir Rechtshindigkeit  Abbildung 20: Beispiel fiir Linkshandigkeit im
im OLED Display OLED Display

Verfiigbare und aktive Bewegungen
Jaco kann sich in mehrere Richtungen bewegen. Je nachdem, wie er sich bewegt, werden
bestimmte andere Bewegungsrichtungen verfligbar gemacht.

Verfiighare Bewegungen werden im aktiven Modus durch einen griinen Pfeil angezeigt, der die
Richtung der Bewegung angibt.

Abbildung 21: Nach links und  Abbildung 22: Nach oben und Abbildung 23: Vorwarts und

rechts unten riickwarts
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Aktive Bewegungen werden durch eine gelbe Markierung um den gerade aktiven Bewegungspfeil

dargestellt.
0
Abbildung 24: Verfiigbare Bewegung Abbildung 25: Aktive Bewegung

Abbildung 26: Beispiel fiir eine Translationsbewegung

Bewegungen des Handgelenks
Die Hand des Jaco dreht sich um das Handgelenk.

Die Bewegung des Handgelenks wird manchmal auch als Orientierung oder
Rotationsbewegungen bezeichnet; es handelt sich dabei um die Art und Weise, wie sich das
Handgelenk bewegt.

¢ £ FAY

Abbildung 27: Drehen nach Abbildung 28: Drehen nach Abbildung 29: Drehen des
rechts und links oben und unten Handgelenks

Abbildung 30: Beispiel einer Orientierungsbhewegung
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Bewegungen der Finger

Die Fingerbewegungen unterscheiden sich ein wenig von anderen Bewegungen.

Wenn der Modus fiir die Finger ausgewabhlt ist, werden die Finger auf dem OLED Display
orange angezeigt. Bei Aktivierung der Bewegung, werden die Pfeile, die die Bewegungsrichtung
darstellen, angezeigt. Die Anzahl der Pfeile gibt die Anzahl der Finger an, die sich bewegen.

Abbildung 33: Beispiel fiir eine

Abbildung 31: Beispiel fiir Abbildung 32: Beispiel fiir . . .
aktive Fingerbewegung mit 2

verfiigbare Fingerbewegung  verfiigbare Fingerbewegung .
Fingern

Statusbereich

Der Statusbereich umfasst alle Symbole die sich auf den Status des Jaco beziehen.

/ﬁ 1 Status ,Armposition”

2 Trinkmodus

3 Bewegungsgeschwindigkeit

(Kinova

o [}

Abbildung 34: Statusbereich und seine

\\—// Details der Anzeige
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Tabelle 16: Statusbereich und Anzeigedetails

Symbol Staat Informationen
Armposition
Bereit Jaco ist im Startposition betriebsbereit und kann
vom Anwender gesteuert werden
Stetig grin
Eingefahren Jaco ist in seiner eingefahren, ooder gespeicherten
Stetig Position
Orange
In Bearbeitung Jaco befindet sich zwischen seiner Startposition
und Parkposition
Blinkendes
Orange “’ : Der Anwender muss die
Positionierungstaste driicken und gedriickt
halten, um den Roboterarm in die Position
Parken oder Starten.
. Der Trinkmodus ist im aktuellen Modus verfligbar, aber derzeit nicht aktiv
Graues Glas
Der Trinkmodus ist derzeit aktiv
Blaues Glas
Kein Glas Der Trinkmodus ist nicht verfligbar und inaktiv

Robotergeschwindigkeit

1 Niedrigste Geschwindigkeit 5cm/s

2 Niedrige Geschwindigkeit 10cm/s

3 Hohe Geschwindigkeit 15cm/s

4 Hochstgeschwindigkeit 20 cm/s
Modusbereich

Der Modusbereich wird verwendet, um Informationen tber die aktuell aktive Steuerkonfiguration
zu kommunizieren.

Im Bereich Modus werden zwei Arten von Informationen angezeigt.

» aktuelle Modusliste
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» aktueller Moduslistenindex

‘ List Index
N/ List
Abbildung 35: Modusabschnitt und seine Details der Anzeige

Die beiden aktuellen Moduslisten heillen A und B.

Der Index der aktuellen Modusliste ist eine Liste der verschiedenen verfligbaren
Steuerkonfigurationen. Jede Liste kann bis zu sechs (6) verschiedene Steuerkonfigurationen
speichern, die jeweils durch eine Zahl von 1 bis 6 dargestellt werden.

Die Funktionen B1 bis B4 sind mit der Werkseinstellung Jaco verfiigbar.

6 Tipp: Der Anwender kann die Einstellungen nicht selbstandig andern. Die Anpassung
muss durch einen qualifizierten, von Kinova zertifizierter Techniker durchgefiihrt werden.

O Tipp: Wenn der Liftarm
zusammen mit dem Jaco installiert wird, definiert der Techniker einen Betriebsmodus fir
den Liftarm, der von den Jaco-Betriebsarten getrennt ist.

Verwandte Themen

Bedienung und Steuerung eines werkseitig eingestellten Jaco tiber einen Elektrorollstuhl auf Seite
91

Trinkmodus
Verwenden Sie den Trinkmodus, wenn der Anwender mit Jaco direkt aus einem Glas, einer Tasse
oder einer Flasche trinken mochten..

Trinkmodus ist nur in Kombination mit Handgelenkrotation und Funktion nogl i ch B2.

Wenn der Trinkmodus aktiviert und die Handdrehung ausgeldst wird, hebt und dreht sich das
Trinkgefall um den Rand des Trinkgefales. Durch die Drehung des Handgelenks werden Hohe
und Radius eines Glases ausgeglichen, um die Art und Weise nachzuahmen, wie Unterarm und
Handgelenk das Glas neigen und anheben, sodass der Rand auf der Unterlippe bleibt.
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Anmerkung: Um den Trinkvorgang so zu reproduzieren, dass er zum Anwender passt,
konnen Hohe und Durchmesser des bevorzugten Glases des Anwenders programmiert
werden. Der Techniker kann das bevorzugte Trinkglas nach der Installation programmieren
oder der Anwender kann die Funktion mit der Assistive Robot Configurator programmieren.

Trinkmodus aktivieren und nutzen
Beachten Sie das OLED Display wenn Sie den Trinkmodus aktivieren.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Der Anwender verwendet das Kinova® OLED Display fiir die korperliche Aufgabe des Trinkens.
Der Anwender verwendet Jaco, um sich durch die Meniis zu navigieren, um den Trinkmodus zu
deaktivieren.

Prozedur

1. Bringen Sie den Rand des Glases, Bechers oder der Tasse vor die Unterlippe des Anwenders.
2. Wechseln Sie in die Betriebsart B2.

3. Halten Sie die Betriebsarttaste zwei (2) Sekunden lang gedriickt.

Das Symbol im Statusbereich wechselt zu einem blauen, gefiillten Glas ( ).

4. Drehen Sie die Hand zu sich und trinken Sie aus dem Trinkgefal.

Trinkmodus deaktivieren
Beachten Sie das OLED Display wenn Sie den Trinkmodus deaktivieren..

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Der Anwender verwendet OLED Display zum Wechseln der Betriebsarten.

Prozedur

1. Wechseln Sie in die Betriebsart B2.

2. Halten Sie die Betriebsarttaste zwei (2) Sekunden lang gedriickt.

Die Anzeige wechselt zu einem grauen, ungefiillten Glas (.).

Robotergeschwindigkeit
Die Geschwindigkeit, mit der Jaco Bewegungen ausfiihrt, kann verandert werden, was sinnvoll ist,
wenn man sich mit der Arbeit mit dem Umgang vertraut macht.

Es stehen vier (4) Geschwindigkeiten zur Verfiigung.
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Symbol Geschwindigkeit Geschwindigkeit
1 Niedrigste Geschwindigkeit 5cm/s

2 Niedrige Geschwindigkeit 10cm/s

3 Hohe Geschwindigkeit 15cm/s

4 Hochstgeschwindigkeit 20cm/s

Anmerkung: Die Geschwindigkeit wird nach der Installation vom Techniker oder vom
Anwender mit Hilfe des Assistive Robot Configurator programmiert.

Anmerkung: Die Werkseinstellung von Jaco ist auf Stufe 3, 15 cm/s, eingestellt.

Geschwindigkeit reduzieren
Der Anwender kann die Bewegung von Jaco jederzeit verlangsamen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Beachten Sie das OLED Display wenn Sie die Geschwindigkeit des Jaco verandern.

Prozedur

1. Wechseln Sie in die Betriebsart B3.

2. Halten Sie die Betriebsarttaste vier (4) Sekunden lang gedriickt.
Die Geschwindigkeit wird um eine Stufe reduziert.

Die aktuelle Geschwindigkeitsstufe wird im Statusbereich des OLED Displays angezeigt.

3. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Geschwindigkeit weiter zu reduzieren.

Geschwindigkeit erh6hen
Der Anwender kann die Bewegung von Jaco jederzeit erhohen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Beachten Sie das OLED Display wenn Sie die Geschwindigkeit des Jaco verandern.

Prozedur

1. Wechseln Sie in die Betriebsart B3.

2. Halten Sie die Betriebsarttaste zwei (2) Sekunden lang gedriickt.
Die Geschwindigkeit erhoht sich um eine Stufe.

Die aktuelle Geschwindigkeitsstufe wird im Statusbereich des OLED Displays angezeigt.
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Funktionsbereich

Der Funktionsbereich Der Abschnitt zeigt zwei (2) Arten von Informationen an: Funktionen und

Warnsymbole Details.

Die Informationen werden mit Symbolen dargestellt.

7))

(Kinova
o] o]
L]
T _O 1 Details
Ej
@ 2 Funktion, Warnhinweis

Abbildung 36: Funktionsteil und seine
Details des Displays

Die Funktionen sind in drei (3) Kategorien unterteilt.

« Verfligbar
+  Aktiv

+ Warnungen

Wenn im aktuellen Modus eine oder mehrere Sonderfunktionen verfligbar sind, wird die Funktion
auf der linken Seite angezeigt.
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Tabelle 17: Symbole fiir Funktionen, die im aktuellen Modus verfiigbar sind

Symbol Informationen

Der aktuelle Modus verfiigt iber die Funktion AUFZEI CHNEN unddie

Sprunganweisung Gehe Zu
Stern mit rotem Kreis

.5- Nur vordefinierte Standard Gehe Zu Positionen verfiigbar

Stern mit Buchstabe S

.A- Nur vordefinierte erweiterte Gehe Zu Positionen verfiigbar

Stern mit Buchstabe A

IG'I Liftarm Funktionen

Stern mit Buchstabe O

ra Mehr als ein unterschiedlicher Funktionstyp, aber kein AUFZEI CHNUNG

Stern ohne Buchstaben

Wenn eine bestimmte Funktion aktiviert ist, werden Typ und Index angezeigt. Nach fiinf (5)
Sekunden erlischt der Index und der Funktionstyp kehrt zum urspriinglichen Symbol der
verfligbaren Funktion im aktuellen Modus zurtick.
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Tabelle 18: Symbole fiir aktive Funktionen

Symbole fiir Funktionstyp Indexsymbol Informationen

-'5'- gpEEE Index des ausgewahlten Standard
I""’ Gehe zu Befehls

Standard Gehe zu

.A- BEsEE Index des ausgewéhlten

erweiterten Gehe zu Befehls

Erweitert Gehe zu

Das Symbol /- zeigt an, dass der
Befehl Akt uel | e Position
hi nzuf Gigen oder der Befehl
Erweitertes CGehe zu

| 6schen wurde gesendet.

2

Hand zeigt nach oben

Liftarm Bewegungen

Hand zeigt nach unten

Hand zeigt nach links

Hand zeigt nach rechts

Hand zeigt nach vorne

ISV 14 <ll>

Hand zeigt nach hinten

Wenn ein Fehler auftritt, Gberschreibt ein orangefarbenes Dreieck die Gehe zu Anzeige, bis der

Fehler behoben ist. Fehler werden in geringfligige und schwerwiegende Fehler gruppiert.
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Tabelle 19: Warnsymbole

Symbol

Fehlertyp

Informationen

Fy

Orangefarbenes Dreieck

Geringfligige Fehler

OLED Display piept zweimal
Hauptbereich bleibt unverandert

Schwerwiegende Fehler

OLED Display piept viermal
Im Hauptbereich wird ein roter
Roboterarm angezeigt

Beispiel fiir Funktions- und Index-Workflow

Das Funktionssymbol @ndert sich entsprechend der aktuellen, vom Anwender ausgewahlten

Funktion. Das Beispiel zeigt, wie der Anwender durch die Symbole im Funktionsbereich navigiert,

um Jaco zu steuern.

WorkflowAngezeigtes

Beschreibung

Was passiert

Schritt Symbol
1 L3 Der leere Stern wird im Es wird kein Joystick-Befehl
Funktionsbereich angezeigt. gesendet
Ein Standard Gehe zu Anweisung
und eine automatische Orientierung
ist im aktuellen Modus vorhanden
2 B2 Das Symbol @ndert sich in ein Der Anwender driickt die Taste,
Sternchen mit dem Buchstaben "S",  die der Funktion ent spri cht.
um anzuzeigen, dass ein Standard St andard Gehe zu 2.
Gehe Zu-Befehl aufgerufen wird.
3 Li2 Die Zahl 2 wird angezeigt; die Der Anwender driickt die Taste Gehe
Standard Funktion Gehe zu 2 wird  zu 2 Taste.
hi fihrt.
noch Immer ausgerunr Es sind mehr als fiinf (5) Sekunden
vergangen.
Schlafmodus

Um Energie zu sparen und unnoétige Ablenkungen zu vermeiden, wechselt das Display nach drei

(3) Minuten Inaktivitat in den Schlafmodus.
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OLED Display wird erneut aktiviert, wenn eine Taste gedriickt oder eine Joystick-Bewegung
erkannt wird.

Schwerwiegende Fehler

Wenn am Gerat schwerwiegende Fehler auftreten, wechselt das Display in den Modus
Schwerwiegender Fehlermodus.

Das Display piept vier (4) Mal, um die Aufmerksamkeit des Anwenders auf sich zu ziehen, und
zeigt das Symbol Schwerwiegender Fehlermodus an. Wenn der Fehler behoben ist, geht das Gerat
wieder in den Standardmodus Uber.

Abbildung 37: Hinweis auf einen schwerwiegenden Fehler

Joystick- und Kommunikationsfehler

Wenn ein Fehler in der Steuerung auftritt oder das OLED Display aus einem anderen Grund nicht
mit Jaco kommunizieren kann, wird im Hauptbereich des OLED Displays ein Joystick mit einem X
angezeigt.

Abbildung 38: Joystick- und Kommunikationsfehlersymbol

Fehler , Kommunikation unterbrochen*

Wenn die Kommunikation zwischen dem OLED Display und Jaco unterbrochen wird, wird das
Symbol ,Verbindung wiederherstellen” im Hauptbereich angezeigt.

Abbildung 39: Symbol ,Verbindung wiederherstellen
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@ ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, das OLED Display-Modul oder Jaco Blue Universal
Interface zu trennen und wieder anzuschliel3en, wahrend Jaco eingeschaltet ist. Schalten
Sie das System immer aus, bevor Sie irgendwelche Stecker ein- oder ausstecken.
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Assistive Robot Configurator Software

Der Techniker und der Anwender konnen AnwenderJaco mit Hilfe der Software Assistive Robot
Configurator konfigurieren.

Wahrend der Installation passt der Techniker die Bediirfnisse des Anwenders an, indem er Jaco
und die externen Steuergerate konfiguriert.

Die Software verfligt iber zwei Anwenderebenen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten auf die
Software. Der Techniker verwendet die Anwenderebene Professional fiir die Konfiguration. Er
kann entscheiden, dem Betreuer Zugang oder anderen dritten Personen Zugang zu bestimmten
Teilen der Konfigurationen zu geben. Diese Personen arbeitet mit der Anwenderebene User.

Installation von Assistive Robot Configurator

Im Transportkoffer von Jaco ist ein USB-Speichergerat enthalten. Auf dem USB-Speichergeréat
befindet sich die Software, mit der Jaco an die Bedirfnisse des Anwenders angepasst werden
kann.

Vorbereitungen
Stellen Sie alle fir die Installation erforderlichen Geratschaften bereit.
PC mit USB-A-Anschluss (tmss=s)

USB-Speichergerat aus dem Transportkoffer
USB-Kabel aus dem Transportkoffer

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiithrt wird

Das Installationsprogramm fiir denAssistive Robot Configurator installiert die Treibersoftware,
die dem im gleichen Transportkoffer enthaltenen Roboterarm entspricht.

Das USB-Speichergerat wird nur fir die Installation des Assistive Robot Configurator und zum
Speichern von Jaco-Profilen benétigt.

Prozedur

1. SchlielRen Sie das USB-Speichergeréat an einen Computer an.
2. Offnen Sie den Datei-Explorer lhres PCs.

3. Navigieren Sie im Dateiexplorer zu dem USB-Speichergerat.
4.

Doppelklicken Sie auf Assi sti veConfi gur at or - set up. exe.
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5. Verbinden Sie Jaco und den Computer mit dem Universeller serieller Bus (USB) Kabel.

Jaco verfiigt tiber einen USB-B-Anschluss.

— 0
/—@

J

i

Der PC muss uber einen USB-A-Anschluss verfligen.

Bedienung der Assistive Robot Configurator Software

Verwenden Sie Assistive Robot Configurator um Anpassungen freigegebenen Funktionen des
Jaco vorzunehmen.

Vorbereitungen
1. Stellen Sie sicher, dass die Software auf einem PC installiert ist.

2. Verbinden Jaco mit diesem PC.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Das USB-Speichergerat ist nur fiir die Installation und das Speichern von Profilen erforderlich.
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Prozedur

1. Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol (EH).
Die Software startet und erkennt Jaco automatisch .

| K Assistive Robot Corfigurater [ Version 2007

. Robotic arm detected USEF II"IfOFI"I"IatIOFI

Informationen tiber den Anwender, die Seriennummer von Jaco und den Versorger finden Sie

auf der Seite User information.

User information

User info

ot 5 b e

Name Mot Set.

Ui
Number Mot Set

T —

Ovg. Nok Set

Maiage the profilo ;

b i 10 you Wt £ send oF discard B chages?

2. Klicken Sie auf Profile > Configuration.

Die Seite General configuration wird geoffnet .

# dadsolaln, Tonfamie ke lOH - o %

Cantroller semitiity

Sresct spced

-
e = OEO® e

Tremos damping
frien
ki Drinking Gus e gt af gt
e @00 e ——
uhdiihamon Thirmtter of it
a O #—————
Other Hand orbanalion
options Auomatic S
Manage: the profile o+
onv:vﬁ:[u‘r;:\:u\lfr (#ijcal ‘ By el b gl va i B gt m e

Anmerkung: Einige Einstellungen sind gesperrt und kdnnen nur von einem Techniker
geandert werden.

3. Nehmen Sie Anderungen an der aktuellen Konfiguration vor.

Warnung: Der Anwender darf Einstellungen nur andern, wenn er sich der Auswirkungen
der Anderung bewusst ist.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

4. Klicken Sie auf Send ( ), um die Anderungen an Jaco zu iibertragen.

Anmerkung: Anderungen, die noch nicht an Jaco Ubertragen wurden, erscheinen im
Seitenmeni und bei der jeweiligen Einstellung in Gelb.

Fiir den Anwender verfiigbare Konfigurationen

Wahrend der Ubergabe des Jaco wird der Anwender vom Techniker eingewiesen, wie er bei
Bedarf selbst einen Teil der Programmierung nachtraglich anpassen kann. kann.

| # dsdstale oaon s temlea ik - o %

Conkroller sersithvily

Preset Speed
e "™ @O t5ents ———e—
Tremor damping

Lisenl

L — Drinking G a7 Halgt of glats

mode @@ oo @

Axtvare/ e tivade drinking mode Thsmeter of phie
— Ocm #———

Other it avbontalian “abotic arm instaliabon ode
L T

Sotom pincn moce (e

Manage the profile ch [_ﬂ

on your computer =

ity s s b i) Bttt El s

Abbildung 40: Seite General configuration

Tabelle 20: Konfigurationen fiir Anwender Anwender

Konfiguration Beschreibung

Speed Gemessen in cm/s
(Robotergeschwindigkeit)

Klicken Sie auf ein auf eine der vordefinierte Geschwindigkeiten
unterPreset speed.

Verwenden Sie Schieberegler Speed und wahlen Sie die Geschwindigkeit
hieriiber aus.

Drinking mode Drei (3) Symbole entsprechen voreingestellten Glasgréien.
(Trinkmodus)

Klicken Sie auf das Glassymbol, das der GroRRe des zu verwendenden
Glases am besten entspricht..

Verwenden Sie den Schieberegler, um die gewilinschte Hohe des Glases
Height of glass und den Durchmesser des Glases Diameter of glass,
gemessen in cm, anzugeben.
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Konfiguration Beschreibung

Bewegen Sie den Schieberegler Activate/deactivate drinking mode nach
rechts, um den Trinkmodus zu aktivieren.

Anmerkung: Aktivieren Sie den Trinkmodus nur, wenn der

4 Nutzer aus einem Glas, einer Tasse oder einer Flasche trinken
mochte und bereits mit Jaco nach dem Getrankgreifen und
gezielt steuern kanngreift .

Bewegen Sie den Activate/deactivate drinking mode Schieber nach
links, um den Trinkmodus zu deaktivieren.

P Anmerkung: Deaktivieren Sie den Trinkmodus, wenn der
Anwender mit dem Trinken fertig ist und normale Bewegungen
mit Jaco ausfiihren mochte.

Controller sensitivity Bewegen Sie den Schieberegler, um die Reaktionsgeschwindigkeit des
(Steuerungsempfindlichkeit) Joysticks auf Steuerbewegungen zu erhéhen oder zu verringern.

P Anmerkung: Nur verfiigbar, wenn ein proportionaler Joystick
verwendet wird.

Tremor damping Bewegen Sie den Schieberegler auf einen der vier (4) gewiinschten
(Dampfung des Zitterns) Werte, um Zittern und Spastiken zu kompensieren .

0 Tipp: Erhohen Sie den Wert, um die Beschleunigung des Jaco
zu reduzieren, bevor er dieeingestellte Hochstgeschwindigkeit
erreicht.

Hohere Werte erleichtern es Menschen mit Zittern den Jaco zu
steuern.

0 Tipp: Verringern Sie den Wert, um die Beschleunigung des Jaco
zu erhohen, bevor er die eingestellte Hochstgeschwindigkeit
erreicht.

Kleinere Werte kdnnen fiir Personen ohne Zittern verwendet
werden.

Dashboard und Health center

Bei technischen Problemen kann ein Techniker Echtzeitinformationen anfordern, die von Jaco an
die Software Assistive Robot Configurator gesendet werden.Assistive Robot Configurator.

Die Informationen auf den Seiten Dashboard und Health center konnen helfen, eine erste
Einschatzung maoglicher Probleme zu erhalten.
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Profile

User information
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Abbildung 41: Seite Dashboard

Profile

User information

Cannected device
IS rzocrem
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Actiator 1

Artuator 2
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Actuator 4
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Finger 1
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Finger3

Abbildung 42: Seite Health center

Assistive Robot Configurator beenden

Es gibt zwei (2) Méglichkeiten, Assistive Robot Configurator zu beenden.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Wahlen Sie eine der beiden Mdglichkeiten, die Software zu beenden, bevor Sie die Verbindung von

Jaco und Computer trennen.

Prozedur

Methode 1
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1. Erweitern Sie die Hauptmenii (B).
2. Tippen Sie auf Exit.

Methode 2

3. Klicken Sie auf X in der oberen rechten Ecke.

User information
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Zubehor

Zur Erweiterung des Jaco ist Zubehor erhaltlich.

Tabelle 21: Verfiigbares Zubehor

Liftarm Ein Gerat, das Jaco hebt und senkt um die
Reichweite von Jaco zu erh6hen und um den
sicheren Transfer in und aus einem Elektrorollstuhl
zu erleichtern.

Esshilfe und Universalhalter Eine solide Halterung, in der ein Gegenstand wie
Besteck, eine Haarbiirste oder eine elektrische
Zahnbiirste befestigt werden kann.
Die Esshilfe und Universalhalter wird mit der
Roboterhand gegriffen und ermdglicht eine viel
stabilere Interaktion mit Objekten als das direkte
Greifen mit den Fingern.

Kinovae Liftarm: Zweckbestimmung

Der Liftarm ist ein Zubehor, mit dem der Roboterarm an einem elektrischen Rollstuhl auf einer
schwenkbaren und motorisch neigungsverstellbaren Halterung montiert werden kann. Die
Steuerung erfolgt, wie beim Roboterarm, tiber die Steuerung des Rollstuhles. Der Mechanismus
des Liftarm erhoht die Reichweite und Flexibilitat des Roboterarms.

Der Liftarm tragt den Roboterarm und dient zum Absenken oder Anheben des Roboterarm. Er
ermdoglicht zudem durch die integrierte Schwenkmechanik ein Abschwenken des Roboterarms
fur einen uneingeschrankten seitlichen Zugang zum Anwender.

Der Artikel Liftarm besteht aus dem Liftarm selbst und einer separaten Steuerelektronik.
Er wird eingesetzt, wenn:

+ eine Parkposition des Roboterarm unter dem Niveau der Armlehnen oder eines
Therapietisches sowie die Unterfahrbarkeit von Tischen notig ist.

« Anwender ansonsten eine Beeintrachtigung des Sichtfeldes erleben, wenn der Roboterarm
aufgerichtet im Raum steht und dadurch die Kérperhaltung und die Ubersicht beim Fahren und
Rangieren negativ beeinflusst wird.

« Anwender durch eine selbstandigere Lebensfiihrung, selbstandiges Wohnen und Einkaufen
oder die Organisation und Unterhaltung der Wohnung mit dem Roboterarm tiefer liegende
Ebenen oder den Boden zu erreichen missen.

+ zur Positionierung, fir Transfer oder therapeutische Leistungen notig ist.
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+ uneingeschrankter seitlicher Zugang zum Anwender fir Hilfspersonen zur Positionierung des
Beckens zur Vermeidung von Fehlhaltungen notig ist.

Der Liftarm ist fiir die Verwendung im Innen- und Aulenbereich vorgesehen und ist nur an einem
Elektrorollstuhl moglich:

« Eine Montage ist entsprechend der Installationsseite des Roboterarms links oder rechts
maglich.
+ Die Installationsseite wird durch eine veranderbare Montageplatte angepasst.

Liftarm hat einen begrenzten Bewegungsbereich: vollstandig abgesenkt und vollstandig
angehoben.

Wenn sich der Liftarm in der abgesenkten Position befindet, ist er geparkt. Der Anwender benutzt
den Arm nicht, oder plant. Objekte auf niedrigeren Ebenen oder auf dem Boden zu erreichen.

Jaco kann in jeder Hohe im Bewegungsbereich vom Liftarmverwendet werden .

Abbildung 43: 20° geneigt Abbildung 44: 45° geneigt Abbildung 45: 60° geneigt

Wenn sich der Liftarm in der angehobenen Position befindet, ist er in der Startposition. Jaco ist
im Blickfeld des Anwenders und er kann ihn in alle Richtungen steuern.

Mit Hilfe des integrierten Schwenkmechanismus kénnen Liftarm und Jaco vom Anwender weg
in Richtung der Rickseite des Rollstuhls bewegt werden, um einen uneingeschrankten seitlichen
Zugang zum Anwender zu ermdglichen.

® Einschrankung: Betreiben Sie den Jaco nicht, wenn der Schwenkmechanismus des
Liftarm nicht eingerastet ist.
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Liftarm ist sowohl in links- als auch rechtshandiger Konfiguration von Jaco erhéltlich .

Abbildung 46: Hubarm mit linkshandiger Abbildung 47: Hubarm mit rechtshandiger
Konfiguration installiert Konfiguration installiert

Liftarm kann direkt mit Jaco oder direkt mit Jaco Blue Universal Interface verwendet werden.

Verwandte Themen
Liftarm Spezifikationen auf Seite 10

Etiketten auf Liftarm auf Seite 16

Gefahren

Eine Gefahr ist eine drohende gefahrliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder sogar

zum Tod fiihren oder schwere Sachschaden verursachen kann. Vermeiden Sie drohende

Gefahrensituationen, die mit Gefahren verbunden sind.

A

> B B B P

GEFAHR: Wenden Sie sich an Kinova oder den von Kinova zertifizierten Techniker, wenn
irgendwelche mechanischen oder elektronischen Probleme mit dem Liftarm auftreten.

GEFAHR: Modifikationen von Liftarm sind nicht zul&ssig.

GEFAHR: Der Liftarm darf nur durch einen von Kinova zertifizierten Techniker installiert werden.

GEFAHR: Der Endbenutzer oder sein Betreuer darf ohne ausdriickliche Genehmigung von Kinova
keine Teile reparieren oder ersetzen. Wenn irgendein Problem mit dem Gerat auftritt, darf es nur
ein von Kinova zertifizierter Techniker reparieren.

GEFAHR: Wenn das Gerat nicht ordnungsgemal auf die Bedienelemente reagiert, verwenden
Sie das Gerat nicht weiter, bis es von einem von Kinova zertifizierten Techniker iberpriift wurde.
Wenden Sie sich fiir weitere Informationen an den Kinova-Support.

GEFAHR: Tauchen Sie Liftarm weder ganz noch teilweise in Wasser oder Schnee ein und setzen
Sie Liftarm keinen korrosiven Umgebungen aus.
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A GEFAHR: Die Schwenkfunktion des Liftarm darf nur aktiviert werden, wenn der Rollstuhl stillsteht.
Bewegen Sie den Rollstuhl nicht, wahrend der Liftarm zur Seite herausgeschwenkt ist. Es besteht
das Risiko, dass der Arm auf einen Gegenstand trifft und Jaco oder Liftarm beschéadigt. Seien
Sie vorsichtig, wenn Sie den Rollstuhl vorwarts fahren, wahrend der Liftarm abgesenkt ist und
der Greifer des Roboterarms sich in der Néhe des Bodens befindet. Wenn Sie mit dem Rollstuhl
fahren, wahrend Jaco den Boden berihrt, kénnen Jaco oder Liftarm beschadigt werden und
schwere Verletzungen verursachen.

GEFAHR: Die Taster diirfen nur von einem von Kinova zertifizierten Techniker von der
Hubarmsteuerung getrennt werden.

GEFAHR: Nur ein von Kinonva zertifizierter Techniker darf den Endschalter einstellen.

GEFAHR: Vergewissern Sie sich, dass der Schwenkmechanismus eingerastet ist und der
Hebearm waagerecht steht, wenn Sie durch enge Bereiche wie Tiiréffnungen, schmale Flure,
Gange in Geschaften und so weiter fahren.

GEFAHR: Der Liftarm darf nur von einem geschulten und zertifizierten, von Kinova zugelassenen
Fachmann installiert werden.

GEFAHR: Die Software in Jaco, die die Schutzbereiche um den Anwender herum und die

> B BB P

Bewegung des Arms steuert, geht davon aus, dass die Basis des Arms in Bezug auf den Rollstuhl
und den Anwender unbeweglich ist. Die Software beriicksichtigt nicht die Neigung des Liftarms.
Ein abgesenkter Liftarm beeinflusst daher den eingestellten Schutzbereich.

GEFAHR: Achten Sie beim Absenken des Liftarms darauf, dass die Hand von Jaco nicht mit dem

>

Boden in Beriihrung kommt.

GEFAHR: Benutzen Sie Jaco oder den Liftarm nicht, wenn der Schwenkmechanismus entriegelt

>

ist.

GEFAHR: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich mit dem Rollstuhl vorwarts bewegen, wahrend der

>

Liftarm abgesenkt ist und der Greifer von Jaco sich in Bodennahe befindet. Das Fahren mit dem
Rollstuhl, wahrend Jaco den Boden beriihrt, kann Jaco oder den Liftarm beschadigen oder zu
schweren Verletzungen fiihren.

é GEFAHR: Wenn der Hebearm zur Seite geschwenkt wird, darf kein zusatzliches Gewicht auf Jaco
oder den Liftarm ausgeiibt werden. Das zusétzliche Gewicht belastet die Halterungen, mit denen
der Liftarm am Rollstuhl befestigt ist, sowie die Befestigungsschiene des Rollstuhls.

Wichtig: Wenn der Liftarm in einem bestimmten Winkel, der vom Rollstuhl und der Konfiguration

abhangt, mit der Seite des Rollstuhls oder einem der Rader des Rollstuhls in Kontakt
kommt,.versuchen Sie nicht, den Liftarm liber den Anschlag hinaus zu schwenken.
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GEFAHR: Der Endschalter darf nur von einem von Kinova zugelassenen Fachmann kalibriert
werden.

Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

VorsichtsmafSinahmen

Vermeiden Sie gefahrliche Situationen, die unter den VorsichtsmalBnahmen aufgefiihrt sind.

@ ACHTUNG: Nicht bei starkem Regen oder Schneefall verwenden.

@ ACHTUNG: Tauchen Sie den Liftarm weder ganz noch teilweise in Wasser oder andere
Flissigkeiten ein, und setzen ihn nicht korrosiven Umgebungen aus.

@ ACHTUNG: Wischen Sie das Produkt nach Kontakt mit Wasser oder anderen Fliissigkeiten ab.

@ ACHTUNG: Entriegeln Sie den Schwenkmechanismus von Liftarm nur bei stehendem Rollstuhl.
Bewegen Sie den Rollstuhl nicht, wenn der Liftarm (Hebearm) zur Seite geschwenkt ist.
Es besteht die Gefahr, dass Jaco oder der Liftarm gegen etwas stoen und dadurch beschadigt
werden..

@ ACHTUNG: Die Steuerung darf nur von einem von Kinova zugelassenen Fachmann von der
Liftarmsteuerung getrennt werden.

&'Der Liftarm weist Stellen auf, an denen die Gefahr des Einklemmen besteht.

Diese Stellen sind am Liftarm markiert.

Das Risiko fiir den Anwender ist gering, aber achten Sie darauf, dass Personen in lhrer Umgebung,
insbesondere Kinder, nicht in den Mechanismus des Liftarms greifen.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Schwenkmechanismus eingerastet ist und der
Liftarm waagerecht steht, wenn Sie durch enge Bereiche wie Tiuréffnungen, schmale Flure, Gange
in Geschaften usw. fahren.

Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Warnings

Vermeiden Sie potenziell geféahrliche Situationen, die unter den Warnhinweisen aufgefiihrt sind.

Warnung: Verandern Sie den Liftarm nicht ohne Genehmigung des Herstellers.
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Verwandte Themen
Sicherheits-/Warnhinweise auf Seite 12

Liftarm Komponenten

Liftarm besteht aus mehreren Teilen.

Der Liftarm System besteht aus dem Liftarm und einer Steuerbox.

1 Sockel

2 Gehause des Liftarm
mit integriertem Motor

3 Verriegelung des
Schwenkmechanismus

4 Scharnier des
Schwenkmechanismus

5 Montageplatte zur
Befestigung von
Liftarm am Rollstuhl

Abbildung 48: Bestandteile von Liftarm

Steuerung der zum Anheben und Absenken

Steuern Sie den Liftarm tiber das Rollstuhlsteuerungssystem oder tber zwei zusatzliche Taster
am Rollstuhl.

Abbildung 49: Absenken
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Abbildung 50: Anheben

Steuerung des Liftarm iiber einen Elektrorollstuhl
Liftarm kann als Funktion in eine Rollstuhlsteuerung und das Menii integriert werden.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird
Elektrorollstiihle verfiigen tiber rollstuhlabhangige Schnittstellen. Der Techniker integriert den
Liftarm wahrend der Installation in das Steuerungsmenii des Rollstuhls.

Prozedur
1. Wahlen Sie Liftarm aus dem Steuerungsmenii des Rollstuhls.

2. Betatigen Sie die Rollstuhlsteuerung.
Liftarm bewegt sich in Arbeitsrichtung.

a) Bewegen Sie die Steuerung nach vorne, damit sich der Liftarm absenkt.
b) Bewegen Sie die Steuerung nach hinten, um den Liftarm anzuheben..

c) Betatigen Sie die Rollstuhlsteuerung, bis sich der Liftarm in der gewiinschten Position
befindet.

d) Lassen Sie die Rollstuhlsteuerung los.

Wenn der Liftarm weiter als vorgesehen bewegt wurde, korrigieren Sie die Position mit der
Rollstuhlsteuerung in die entgegengesetzte Richtung.

Die Position von Liftarm kann stufenlos bis zu seinen Endpunkten bewegt werden.

3. Wabhlen Sie Jaco aus dem Rollstuhlmendi aus Liftarm, nachdem der Lift Arm sich in der
gewlinschten Position befindet.

Verwandte Themen
Kinova OLED Display: Zweckbestimmung auf Seite 48
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Steuerung des Liftarm iiber zwei zusatzliche Taster

Steuern Sie den Liftarm mit zwei (2) zusatzlichen Tastern, die an einer beliebigen geeigneten
Stelle am Rollstuhl installiert werden konnen. Wenn der Liftarm mit Jaco Blue Universal
Interfaceverwendet wird, steuern Sie den Liftarm mit einem Joystick.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Ein Taster dienst zum Absenken nach unten, ein zweiter zum Anheben nach oben.
Prozedur

1. Halten Sie einen der beiden Schalter gedriickt, um den Liftarm zu bewegen .

Taster zum Anheben des Liftarm.

« Taster zum Absenken des Liftarm.

2. Lassen Sie den Taster los, wenn sich der Liftarm in der Position befindet.

Wenn der Liftarm weiter als vorgesehen bewegt wurde, korrigieren Sie die Position mit der
Rollstuhlsteuerung in die entgegengesetzte Richtung.

Die Position von Liftarm kann stufenlos bis zu seinen Endpunkten bewegt werden.

Schwenkmechanismus

Der Schwenkmechanismus ermdglicht, den Liftarm mit Jaco seitlich abzuschwenken.

Der Mechanismus besteht aus zwei Teilen.
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« Ein Scharnier, um das Jaco sich dreht

+ Ein federbelasteter Riegel, mit dem der Liftarm an der Seite des Rollstuhls verriegelt wird.

Der Schwenkmechanismus dreht sich um das Scharnier und schwenkt Liftarm mitJaco von der
Seite des Rollstuhls nach aulRen.

Wenn der Schwenkmechanismus nicht verwendet wird, muss er am Rahmen des Lift Arm
verriegelt werden. Der Schwenkmechanismus soll dem Anwender das Aussteigen aus dem
Rollstuhl auf der Seite des Liftarm erleichtern.

Fiir diesen Mechanismus gibt es keine motorisierte Steuerung. Anwender bendtigen hierfir
maoglicherweise Unterstitzung.

Verwendung des Schwenkmechanismus
Es gibt Zeiten, in denen Jaco aus dem Weg geraumt werden muss, zum Beispiel wenn der
Benutzer aus seinem Rollstuhl steigen muss.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Fir diesen Mechanismus gibt es keine motorisierte Steuerung. Anwender benétigen hierfir
maoglicherweise Unterstutzung.

Prozedur

1. Heben Sie den Riegel an, um den Schwenkmechanismus zu Iésen.

2. Schwenken Sie den Liftarm von Hand heraus und wieder zuriick.

Verriegeln der Schwenkmechanik

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Beim verriegeln der Schwenkmechanik muss der Liftarm in der Startposition sein. Der Riegel
muss wieder einrasten.
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Prozedur

1. Heben Sie den Riegel leicht an.

3. Halten Sie den Liftarm fest, damit er nicht wieder herausschwingt.
4. Lassen Sie den Riegel los, so dass er in der Halterung des Liftarm einrastet.

5. Stellen Sie sicher, dass der Schwenkmechanismus verriegelt ist.

Esshilfe und Universalhalter

Verwenden Sie den Esshilfe und Universalhalter zur Verwendung von Besteck und anderen
Gegenstanden, die NutzungMobilitdtsbezogene Aktivitat des tdglichen Lebens (MRADL)
unterstitzen Werkzeuge wie eine elektrische Zahnburste. Das Tool macht den Anwender
unabhangiger.
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1 Esshilfe und Universalhalter
2 Schrauben mit Kunststoff-
Randelkopf
Abbildung 51: Esshilfe und Universalhalter
Komponenten
1 Runde Offnung, zum Beispiel

als Zahnbiirstenhalter

2 Besteckhalter

Abbildung 52: Esshilfe und Universalhalter

Gegenstande werden in der Halterung fest eingespannt und bewegen sich nicht, wenn Druck
darauf ausgelibt wird. Im Esshilfe und Universalhalter sind auf beiden Seiten Rillen fiir die Finger
der Roboterhand eingearbeitet, die dafiir sorgen, dass der Esshilfe und Universalhalternach dem
Greifen sicher gehalten wird.
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Abbildung 53: Beispiel fiir Esshilfe und Universalhalter Halten mehrerer Gegenstiande

Die Schlitze auf beiden Seiten des Kunststoffblocks dienen zur Aufnahme von Besteck,
beispielsweise von Gabel oder einem Loffel.

Abbildung 54: Esshilfe und Universalhalter halt eine Gabel

Im Falle einer Gabel kann der Benutzer mithilfe der Zinken Lebensmittel aufnehmen oder
aufspiellen, ohne dass sich die Gabel bewegt. Wiirde der Benutzer eine Gabel direkt mit Jaco-
Fingern greifen, wiirde sich die Gabel zwischen den Fingern bewegen, sobald Druck auf die
Zinken ausgelibt wird.

Der Esshilfe und Universalhalter kann bei Bedarf beidseitig bestiickt werden. Dies ist niitzlich,
wenn eine Gabel und ein Loffel verwendet werden sollen. Durch Drehen der Hand kann das
bendtigte Besteck ausgewahlt werden.

Einschrankung: Verwenden Sie den Jaco nicht zum Schneiden oder zum Handhaben sehr
scharfer oder gefahrlicher Werkzeuge oder Gegenstande.
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Wenn Sie eine elektrische Zahnbiirste verwenden, stecken Sie die Zahnblirste in die runde
Offnung des Esshilfe und Universalhalter.

Abbildung 56: Esshilfe und Universalhalter
halt eine elektrische Zahnbiirste

Abbildung 55: Esshilfe und Universalhalter
und elektrische Zahnbiirste

Anmerkung: Um eine elektrische Zahnbirste mit dem Zubehor zu verwenden, muss
der Benutzer seinen Kopf entlang der Zahnbiirste bewegen kdnnen, um den Druck zu
kontrollieren und die Erreichbarkeit aller Zahne sicher zu stellen.

@ ACHTUNG: Der Benutzer muss seinen Kopf in Richtung der Zahnbiirste bewegen. Um
Verletzungen oder Bewegungseinschrankungen zu vermeiden, darf die Zahnbirste nicht
mit dem Roboterarm gegen die Zahne gedriickt werden.

Vorbereiten des Esshilfe und Universalhalter fiir den Gebrauch

Obwohl das Zubehér dem Anwender hilft unabhangiger zu sein, ist fiir die Vorbereitung dennoch
eine Hilfsperson erforderlich.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Eine Hilfsperson muss den Esshilfe und Universalhalter mit der Gabel, der Zahnbiirste oder

anderen Gegenstanden bestiicken, die der Anwender bend6tigt, um seine Aufgaben selbststandig
zu erledigen.

Prozedur

1. Stecken Sie den benétigten Gegenstand in den Schlitz oder die Offnung des Esshilfe und
Universalhalter.

2. Sichern Sie den Gegenstand mit der entsprechenden Klemmschraube.

3. Legen Sie den ausgeriisteten Esshilfe und Universalhalter auf einem stabilen, méglichst
rutschfesten Untergrund.
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Ergebnisse

Der Anwender kann Aufgaben selbststandig ausfiihren.

Verwandte Themen
Verwendung des Esshilfe und Universalhalter auf Seite 86

Verwendung des Esshilfe und Universalhalter

Der Anwender erledigt Aufgaben eigenstédndig, indem er den Gegenstand verwendet, den der
Betreuer am Zubehor befestigt hat.

Vorbereitungen

Eine Hilfsperson hat den Esshilfe und Universalhalter bereits mit dem vom Anwender benétigten
Gegenstand bestuickt.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Der Anwender verwendet den Gegenstand, der am Esshilfe und Universalhalter angebracht ist,
um seine Aufgabe selbstandig zu erledigen..

Prozedur

1. Ergreifen Sie den Esshilfe und Universalhalter der mit dem gewiinschten Gegenstand bestiickt
ist, mit den beiden (2) gegeniiberliegenden Fingern.

Anmerkung: Wir empfehlen, die Hand so zu drehen, dass sich die beiden
gegeniiberliegenden Finger direkt tiber der Oberflache befinden. Die Hand kann naher
an die Oberflache abgesenkt werden.
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3. Heben Sie den Esshilfe und Universalhalter an.

4. Steuern Sie den Roboterarm entsprechend .lhrer aktuellen Verwendung.

5. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Beispiel: Aufessen.

6. Stellen Sie den Halter anschlieBend wieder auf eine stabile und moglichst rutschfeste
Unterlage.

Verwandte Themen
Vorbereiten des Esshilfe und Universalhalter fiir den Gebrauch auf Seite 85

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
© 2024 Kinova inc. Alle Rechte vorbehalten.



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Bedienung und Steuerung des Roboters

Jaco ist fiir den Anschluss und die Steuerung tiber den Joystick eines Elektrorollstuhls
vorgesehen.

Um Jaco zu bedienen und zu steuern, schalten Sie ihn mit dem EIN/AUS-Schalter an der
Unterseite des Gerats ein.

Die Steuerung des Roboters erfolgt kartesisch, da der Anwender nur die Bewegungen der
Roboterhand steuert. Das Handgelenk bewegt sich immer in kreisenden Bewegungen um den
Mittelpunkt der Hand. Die Handmitte ist der Bezugspunkt fiir die Bewegung; der Referenzpunkt
bewegt sich minimal. Die verschiedenen Gelenke werden automatisch entsprechend dem an die
Software gegebenen Steuerungsbefehl bewegt. Der Anwender kann die Gelenke nicht einzeln
steuern.

Jaco kann sechzehn (16) verschiedene Bewegungen ausfiihren. Die Bewegungen kdnnen
in verschiedene Betriebsarten unterteilt werden. Jede Betriebsart hangt davon ab, welches
Bedienelement verwendet wird.

Anmerkung: Jaco kann aufgrund der in die Kinematik eingebauten Singularitats- und
Ausweichalgorithmen anders als beschrieben auf einen Befehl reagieren..

Tabelle 22: Steuerungsmodi des Roboters

Richtungsmodus

Abbildung 57: Links und Abbildung 58: Vorwarts und  Abbildung 59: Auf und ab
rechts riuckwarts

Handgelenkmodus
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l."‘- A

Abbildung 60: Seitliche Abbildung 61: Vertikale Abbildung 62:

Ausrichtung - Nach links und Ausrichtung - Auf und Ab Handgelenksrotation — Nach

rechts schwenken schwenken links und rechts drehen

Fingermodus

Abbildung 63: Offne alle Finger Abbildung 64: SchlielBe alle
Finger

Abbildung 65: Offne zwei Finger Abbildung 66: SchlieBe zwei
Finger

Verwenden Sie das OLED Display um die Modi des Jacozu sehen.

Verwenden Sie den Jaco zusammen mit dem Liftarm, fir mehr Flexibilitat im Betrieb.

Verwandte Themen
Kinova OLED Display: Zweckbestimmung auf Seite 48

Kinova Liftarm: Zweckbestimmung auf Seite 73
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Start- und Parkposition

Der Roboter verfligt Gber zwei konfigurierbare, werkseitig voreingestellte Positionen: Startposition
und Parkposition.

Die Startposition und Parkposition sind konfigurierbar. Bei der Bedieneinweisung passt der
Techniker diese konfigurierbaren Positionen an die Gegebenheiten des Anwenders an.

Bringen Sie Jaco in die Start- oder Parkposition, indem Sie einen definierten Schalter an der
Rollstuhlsteuerung oder einen zusatzlichen externen Taster driicken.

Beispiele:
R-net Halten Sie die Geschwindigkeitsumschaltung am Rollstuhl-Joystick in Richtung
Langsam / Schildkrote gedriickt.
Die Bewegungsrichtung wechselt bei jeder Betdtigung zwischen der Start- und der
Parkposition.
Pm Anmerkung: Die Geschwindigkeitsumschaltung am Rollstuhl steuert die die
verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten.
LiNX Driicken Sie den programmierbaren Schalter am Joystick.
Anmerkung: Verwendbar mit digitalen DB9-Anschliissen
Q-Logic 3 Driicken Sie einen zusatzlichen externen Taster.

Jaco muss so positioniert werden, dass kein Teil des Rollstuhls (auch nicht die am Rollstuhl
befestigten Komponenten) zum Stiitzen des Roboters in der eingefahrenen Position verwendet
wird. Jaco darf niemals direkt auf dem Rollstuhl aufliegen und darf nicht in standigem Kontakt
mit dem Rollstuhl sein.

& GEFAHR: Wenn Jaco von der Startposition in die Parkposition bewegt wird, darf Jaco
nicht dabei behindert oder blockiert werden. Jaco darf nicht mit dem Rollstuhl, dem am
Rollstuhl angebrachten Zubehor oder einem Gegenstand, der sich im Weg befinden kdnnte,
in Bertihrung kommen.

Wenn Jaco blockiert ist oder mit dem Rollstuhl, dem am Rollstuhl angebrachten Zubehor
oder sonstigen Gegenstanden in Kontakt kommt, die sich im Weg der Bewegung von der
Startposition in die Parkposition befinden, wenden Sie sich sofort an einen von Kinova
zertifizierten Techniker.

Am Ende der Bewegung in die Parkposition ist ein sanftes Ablegen auf dem Schutzpad nétig, um
Schaden an der aulReren Verkleidung des Arms von Jaco zu vermeiden.

Tipp: Erstellen Sie ein Schutzpad, wenn Sie die erweiterte Parkposition einrichten.
Erstellen Sie ein Schutzpad, indem Sie Papiertiicher 2 mm dick zusammenfalten. Legen
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Sie das Schutzpad unter die Gelenke von Jaco, die mechanische Teile beriihren. Diese
zusatzliche Unterlage beim Einrichten der erweiterten Parkposition sorgt fiir ein sanftes
Ablegen.

Die Startposition ist die Position des Jaco im betriebsbereiten Zustand. In der Standardposition
wartet Jaco auf die Steuerbefehle eines Bediengerats. Wenn der Jaco nicht in der Startposition
ist, werden keine Steuerbefehle ausgefiihrt.

Die Parkposition ist die Ruheposition von Jaco wenn er nicht verwendet wird. Der Anwender
sollte Jaco immer in die eingefahrene Position bringen wenn er nicht in verwendet wird, um den
Platzbedarf von Jaco zu reduzieren. In der Parkposition befindet sich Jaco im Standby-Modus;
die Funktionen der Steuereinheit sind deaktiviert, und der Stromverbrauch ist deutlich geringer.

@ ACHTUNG: Verwenden Sie niemals die Funktion Aut omat i sches Zur iickset zen auf
Start- oder Parkposition beim Transport von Flissigkeiten. Die beiden Positionen
basieren auf einer Voreinstellung und das Handgelenk konnte sich wahrend der Bewegung
drehen, wobei die Fliissigkeit verschiittet werden konnte.

Bedienung und Steuerung eines werkseitig eingestellten
Jaco iiber einen Elektrorollstuhl

Jaco kann mit den Werkseinstellungen gesteuert werden. Wenden Sie sich in Bezug auf eine fiir
Sie angepasste Konfiguration an den Techniker, der den Roboterarm installiert hat.

Jaco kann lber die Rollstuhlsteuerung und die individuellen Bedienelemente des Rollstuhls
gesteuert werden. Das heil}t, Jaco kann je nach Ausstattung des Rollstuhls iber einen Rollstuhl-
Joystick, eine Kinnsteuerung, eine Kopfsteuerung und andere gesteuert werden.

Die Rollstuhlsteuerung hat vier (4) Grundrichtungen: vorwarts, riickwarts, links und rechts.

Jaco hat sechzehn (16) mogliche Bewegungen. Die Roboterbewegungen sind in fiinf (5)
Betriebsmodi unterteilt.

" Anwenderdefinierte Konfigurationen stimmen mdoglicherweise nicht mit den Bildern in der Tabelle (iberein.
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Betriebsart Standardbewegung* Beschreibung

B1 Horizontaler Bewegungsmodus
Vorwarts, riickwarts, links, rechts

B2 Modus fiir vertikale Bewegungen und
Handgelenksrotation

Auf, ab, Handdrehung linksherum,
Handdrehung rechtsherum

B3 Modus fiir Hand- und Fingerausrichtung
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Betriebsart Standardbewegung* Beschreibung

B4 Fingermodus
Offnen und schlieBen von zwei (2)
Fingern
Offnen und SchlieRen von drei (3)
Fingern

B5 Liftarm Modus

(] Wichtig: Wird nur verwendet,
wenn der Jaco mit Liftarm
installiert ist.

Das OLED Display zeigt die aktuell ausgewahlte Betriebsart.
Das Display am Elektrorollstuhl kann keine Informationen von Jaco anzeigen.

Das Umschalten zwischen den Betriebsmodi hdngt von den Bediirfnissen des Anwenders und der
endgliltigen Konfiguration der Integration des Jacoin den Rollstuhl ab. Der Anwender kann einen
zusatzlichen Taster oder die Geschwindigkeitsumschaltung am Rollstuhl-Joystick betatigen.
Rollen Sie durch die Betriebsarten, indem Sie den jeweiligen Umschalter betatigen. Immer

wenn der Anwender den Umschalter betatigt, um durch die Betriebsmodi zu rollen, ist der erste
Betriebsmodus immer B1.

n Hinweis: Wenn Liftarm nicht installiert ist, rollt der Anwender nur durch die Betriebsarten
B1 bis B4.
Wenn der Liftarm installiert ist, rollt der Anwender durch die Betriebsarten B1 bis B5.

Um ein Objekt zu erreichen, kombinieren Sie die Bewegungen der Betriebsarten, um Jaco zum
Objekt zu fihren. Nutzen Sie die Greiffunktion am Objekt. Rekonstruieren Sie den kompletten
Bewegungsablauf eines menschlichen Arms.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Bedienung des Jaco iiber einen Elektrorollstuhl

Bedienen Sie Jaco mit der Steuerung des Elektrorollstuhls. Verwenden Sie OLED Display um zu
sehen, welche Aktion verwendet wird. Jaco Blue Universal Interface libertragt Signale zwischen
Rollstuhl und Jaco.

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Jaco ist zusammen mit Jaco Blue Universal Interface und OLED Display am Elektrorollstuhl
installiert.

Prozedur

1. Wabhlen Sie Jaco aus dem Meni des Rollstuhls.

2. Stellen Sie sicher, dass Jaco in der Startposition steht.
Wenn sich Jaco in der Startposition befindet, erscheint ein griiner Punkt auf dem OLED
Display.
Steuersignale werden nur dann vom Rollstuhl an Jaco tibertragen, wenn der griine Punkt auf
dem OLED Display angezeigt wird.

3. Wahlen Sie die Betriebsart durch Driicken des Umschalters aus.
n Hinweis: Wenn Liftarm nicht installiert ist, rollt der Benutzer nur durch die Betriebsarten

B1 bis B4.
Wenn der Liftarm installiert ist, rollt der Benutzer durch die Betriebsarten B1 bis B5.

4. Betéatigen Sie die Rollstuhlsteuerung.

Jaco bewegt sich je nach Betriebsart und Betatigungsrichtung.
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Wartung

Vorbeugende Wartung beugt groReren Problemen vor, die auftreten kénnten und sorgt fiir die
Sicherheit von Jaco und seinem Benutzer.

Die Wartung umfasst sowohl die Grundwartung als auch die Reinigung.

Anmerkung: Das Produkt darf nur wiederverwendet werden, wenn es von einem von

Kinova zertifizierten Techniker neu installiert worden ist.

Grundwartung

Vorbeugende Wartung und Instandhaltung tragt dazu bei, dass das Produkt in gutem
Betriebszustand bleibt.

Reinigen Sie die Oberflache von Jaco, insbesondere die Finger, immer dann, wenn Lebensmittel oder
Flissigkeiten auf den Roboter verschiittet wurden.

Reinigen Sie den Liftarm immer dann, wenn Lebensmittel oder Fliissigkeiten auf dem Roboter verschiittet
wurden.

Wenden Sie sich an Ihren Kinova-Vertreter, wenn die Finger des Roboters bei der Bewegung quietschen.
Die Finger missen gereinigt und geschmiert werden.

Warnung: Ubergeben Sie alle Servicearbeiten einem qualifizierten, von Kinova zertifizierten

Techniker. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerat in irgendeiner Weise beschadigt ist. Zum
Beispiel, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschadigt ist, das Gerat nicht ordnungsgemal
funktioniert oder das Gerat heruntergefallen ist.

® Einschrinkung: Das Produkt enthélt keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Offnen Sie das
Produkt nicht.

Reinigung Jaco

Halten Sie das AuRere von Jaco sauber, indem Sie ihn von Zeit zu Zeit reinigen.

Vorbereitungen
Stellen Sie sicher, dass die erforderliche Ausriistung verfligbar ist.

+ Sauberes Baumwolltuch

+ Mildes Geschirrspllmittel
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Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Nur ein von Kinova zertifizierter Techniker ist befugt, interne Komponenten wie den Motor oder
interne Mechanismen zu reinigen.

Bei starken Verschmutzungen wenden Sie sich direkt an Kinova.
Beachten Sie die Warnhinweise, bevor Sie mit der Reinigung von Jaco beginnen.

® Einschrankung: Tauchen Sie keinen Teil des Produkts in Wasser oder Schnee.

g Warnung: Das Produkt ist nicht fiir die Sterilisation bestimmt. Mit dem Produkt sollte kein
" Sterilisationsverfahren durchgefiihrt werden.

Warnung: Reiben Sie die AulRenflachen nicht mit scheuernden Materialien ab.

Prozedur

1. Bereiten Sie eine lauwarme L&sung aus Wasser und Seife vor, indem Sie etwa 2 ml Spilmittel
fiir 100 ml Wasser verwenden.

2. Tauchen Sie ein sauberes Baumwolltuch in die Losung.
3. Entfernen Sie das Tuch und wringen Sie das Tuch griindlich aus.

4. Reiben Sie die zu reinigende Aullenflache sanft ab.

Reinigung Kinovae Liftarm

Halten Sie die AuRenseite des Liftarm sauber, indem Sie ihn von Zeit zu Zeit reinigen.

Vorbereitungen
Stellen Sie sicher, dass die erforderliche Ausriistung verfiigbar ist.

« Sauberes Baumwolltuch

+ Mildes Geschirrspilmittel

Warum und wann dieser Vorgang ausgefiihrt wird

Nur ein von Kinova zertifizierter Techniker ist befugt, interne Komponenten wie den Motor oder
interne Mechanismen zu reinigen.

If there is any heavy contamination around Liftarm, contact Kinova directly.
Beachten Sie die Warnhinweise, bevor Sie mit der Reinigung von Jaco beginnen.

® Einschrankung: Tauchen Sie den Liftarm nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten.
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Prozedur

1. Tauchen Sie ein sauberes Baumwolltuch in die Losung.
2. Entfernen Sie das Tuch und wringen Sie das Tuch griindlich aus.

3. Reiben Sie die AuRenflache sanft ab.
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Entsorgung des Jaco und des Zubehors

Teile des Produkts und seines Zubehors gelten als Sondermiill, andere Teile sind recycelbar.

Entsorgung von Jaco

Das Verpackungsmaterial kann recycelt werden. Jaco enthdlt Teile, die als Gefahrstoffe.

Artikel Beschreibung

Verpackungsmaterial

Metallteile Metallteile kdnnen als wiederverwertbares Altmetall entsorgt werden.
Elektrische Wenden Sie sich fiir Informationen zur Entsorgung solcher Teile an den
Komponenten, ortlichen Handler.

Leiterplatten und Alternativ kdnnen Sie lhre Fragen auch direkt liber unsere Website an Kinova
Kohlefaser richten.

Transportkoffer Verwenden Sie den Transportkoffer erneut, um den Roboterarm

aufzubewahren, wenn er nicht installiert oder in Gebrauch ist.

Transportieren Sie Jaco indem Transportkoffer.

Jaco® Assistierender Roboterarm

Das Produkt enthélt Teile, die am Ende der Nutzungsdauer des Produkts als
Gefahrstoffe gelten.

Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie von lhrer ortlichen
Recycling-Behorde, Ihrem Kinova-Handler oder Kinova direkt.

Entsorgen Sie das Produkt in jedem Fall (iber eine anerkannte Stelle.

Verwandte Themen
Kontaktieren Sie den Support auf Seite 101

Entsorgung des OLED Display

OLED Display enthélt Teile, die als Gefahrstoffe gelten.

Entsorgen Sie das OLED Display entsprechend den Entsorgungsvorschriften der Region und je
nach Benutzertyp.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/



Jaco® Assistierender Roboterarm gebrauchsanweisung r8.1

Artikel

Standort

Beschreibung

Privathaushalte

Dieses WEEE-Symbol auf dem/den Produkt(en) und/oder den
Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische
und elektronische Gerate (WEEE) nicht mit dem allgemeinen
Hausmuill entsorgt werden diirfen.

Fir eine ordnungsgeméRe Behandlung, Riickgewinnung

und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu
ausgewiesenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen
wird.

Alternativ konnen Sie in einigen Landern |hre Produkte beim
Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts womaglich an Ihren
ortlichen Handler zurtickgeben.

Die ordnungsgemale Entsorgung dieses Produkts tragt

dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und maogliche
negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und
die Umwelt zu vermeiden, die sonst durch unsachgemale
Abfallbehandlung entstehen kdnnten.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere
Informationen lber die nachstgelegene Sammelstelle zu
erhalten.

Bei unsachgemaler Entsorgung dieses Abfalls kdnnen gemaf
Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen anfallen.

Professionelle
Nutzer in der
Europaischen Union

Wenden Sie sich fiir weitere Informationen an lhren Handler
oder Lieferanten, wenn Sie elektrische und elektronische
Gerate entsorgen mochten (Elektro- und Elektronikaltgeréate
(WEEE)).

Lander auRerhalb
der Europaischen
Union

Der WEEE Das Symbol ist nur in der Europédischen Union (EU)
glltig.

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen mochten, wenden Sie sich
bitte an die zusténdige Behorde oder Ihren Handler und fragen
Sie nach dem korrekten Verfahren zur Entsorgung.

Verwandte Themen

Kontaktieren Sie den Support auf Seite 101

Entsorgung des Liftarm

DerLiftarm enthalt Teile, die als Gefahrstoffe gelten.

Der Liftarm wird voraussichtlich eine Lebensdauer haben, die der von Jaco entspricht . Am Ende

seiner Lebensdauer stehen dem Nutzer zwei Moglichkeiten zur Verfiigung.

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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+ Verwendung als Wiedereinsatz.

9 Wichtig: Senden Sie das Geréat zur Wiedereinsatzpriifung an Kinova, um es

entsprechend der Herstellervorgabe priifen zu lassen.

+ Entsorgung des Liftarm.

Artikel Beschreibung

Das Produkt enthalt recycelbare Teile und Teile, die als Gefahrstoffe gelten.
Spezialfirmen kénnen das Gerat auseinandernehmen und diese Materialien
aussortieren.

.Informieren Sie sich liber die ortlichen Richtlinien zur Abfallhandhabung, ehe
Sie das Gerat entsorgen.

Verwandte Themen
Kontaktieren Sie den Support auf Seite 101

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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Kontaktieren Sie den Support

Direkte Fragen zu Jaco oder den Angaben in der Jaco® Assistierender Roboterarm
Bedienungsanleitung, konnen Sie Uber die Support-Seite der Kinova-Website unterhttps://
assistive.kinovarobotics.com/reach-us/customer-supporthttps://assistive.kinovarobotics.com/
de/reach-us/customer-support, telefonisch unter0800 5466822oder per E-Mail stellenan
support@kinovarobotics.de richten.

Fir eine wirksame Unterstiitzung bei Problemmeldungen stellen Sie sicher, dass Sie spezifische
Informationen fiir Kinova oder den Handler bereithalten.

+  Datum und Uhrzeit des Problems
« Umgebung, in der das Problem aufgetreten ist
« Aktionen, die unmittelbar vor dem Auftreten des Problems durchgefiihrt wurden

*  Seriennummer des Produkts

Die Seriennummer dient als Querverweis auf das genaue Produkt, die Softwareversion,
Revisionen der Teile, Teileeigenschaften und so weiter.

Wenn das Produkt an Kinova zurtickgesandt werden muss, stellen Sie sicher, dass das Produkt
fur den Transport in der Originalverpackung verpackt ist.

Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfalle, die bei der Verwendung von Jacooder einem seiner
Zubehorteile aufgetreten sind, an Kinova oder eine zusténdige Behorde weiter.

Bei Fragen zum technischen Support oder weiteren Informationen zum Ende der
Produktlebensdauer wenden Sie sich an Kinova.

Kinova Inc. 4333 Boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, QC, Kanada, J7H 1M7
Telefon 1-855-6-KINOVA
E-Mail support@kinova.ca

Kunden in Deutschland konnen sich an unser deutsches Biiro wenden.

Kinova Europe GmbH Vorderbreitenthann 150, 91555 Feuchtwangen
Telefon 0800 5466822

E-Mail support@kinovarobotics.de

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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Begriffserlauterung

A

ACM
Hilfssteuermodul (ACM)

Abgesenkte Position

Die Position des Liftarm, wenn er nicht verwendet wird oder wenn der Benutzer etwas erreichen
muss, das tief oder in Bodennahe liegt

auch bekannt als Parkposition

Aktive Bewegungen

Die aktuelle Bewegung; Bewegungen, die derzeit ausgefiihrt werden

AP

brennbares Anasthesiegemisch mit Luft

APG

Brennbares Anasthesiegemisch mit Sauerstoff oder Lachgas

Ausstehende Konfiguration
Eine Konfiguration, die in einer Anwendung definiert, aber nicht auf den Roboter angewendet wird

B

Bedienelemente

Gerate zur Steuerung des Produkts

Beispiele: Zusatzliche Taster, externer Joystick

Bereitschaftsstellung
Position des Roboters, in der er auf Eingabe wartet

siehe Riickzugsposition, Standby-Modus

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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BF

Ein Teil mit der Bezeichnung BF ist nicht mit der Erdung verbunden und hat direkten Kontakt mit
dem Benutzer. Das Bauteil/Gerat hat keinen direkten Kontakt mit dem Herzen.

Beispiele: Ultraschallgerate, Blutdruckmessgerate, Jaco

Burger-Menii

Drei vertikale Linien, die beim Antippen ein Menu mit Aktionen oder Aufgaben anzeigen, aus
denen der Benutzer auswahlen kann; wird normalerweise flir Hauptmenis verwendet

Hamburger, Menii

Hauptmend auf Seite 105

C

CAN-Bus

Ein Standard-Internetprotokoll, das fiir die Kommunikation zwischen Mikrocontrollern und
Geraten verwendet wird

Controller Area Network (CAN-Bus)

CB-Funk

Jedermannfunk (Citizens Band Radio)

D

DoF

Die Anzahl der variablen Richtungen, die erforderlich sind, um die Konfiguration eines Roboters zu
definieren, insbesondere fiir alle Richtungen, in denen die Bewegung stattfinden kann.

DoF (Degrees of Freedom) Freiheitsgrade

E

ECU

Umfeldsteuerung / Interface

Environmental Control Unit (ECU)

Beispiel: Environmental control or environmental interface for Dynamic™ DX or DX2 controllers

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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IOM auf Seite 105

EMI

Unerwiinschte elektromagnetische Storungen, die von einer externen Quelle erzeugt werden

Elektromagnetische Interferenzen(EMI)

Erhohte Position

Die Position, in der Jaco das Sichtfeld des Benutzers einnimmt und in der der Benutzer Jaco in
alle Richtungen bewegen kann

auch bekannt als Startposition

F

FCC-ID

Kennung der Federal Communications Commission (FCC-ID)

Fehlermodus
Betriebsmodus, der auf einen Fehler hinweist

9 Wichtig: Nicht korrigierte Fehler konnen zu schwerwiegenden Fehlern fiihren

Feste Umgebung

Ein Objekt, das sich nicht von alleine bewegt

Beispiel: Lichtschalter, Tiiren, Wande, Tische und so weiter.

Fingermodus

Eine Betriebsart, der Jaco® Assistierender Roboterarm verwendet Finger

H

Handgelenkmodus

Eine Betriebsart, die die Bewegung des Handgelenks beschreibt, wenn es sich nach links und
rechts bewegt, nach oben und unten schwingt oder nach links und rechts rotiert

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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Handgelenk

Das Teil zwischen dem Roboterarm und der Roboterhand

Handigkeit

Die Tendenz, eine Hand mehr als die andere zu benutzen

Hauptmenii

Ein Meni oder eine Liste von Vorgangen, die ausgefiihrt werden konnen; Der Zugriff erfolgt am
haufigsten im Banner einer Anwendung oder Uber ein Burger-Mendi

Hubarmmodus

Eine Betriebsart, die den Kinova® Liftarm

IC-ID

Industry Canada Identifier (IC ID)

IOM
R-net Input-/Output-Modul

Eingabe-/Ausgabemodule (I0M)
ACM auf Seite 102

L

Lateralitat

Die Vorliebe, lieber eine Korperseite zu verwenden als die andere

LCD

Ein Flachbildschirm, der Flissigkristalle zum Betrieb nutzt

Bildschirm (LCD)

LED

Ein Halbleiterbauelement, das Licht aussendet

Leuchtdiode (LED)
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M

Menii
Eine Liste von Aktionen, die in einer Anwendung ausgefiihrt werden konnen

Modus

Eine Art und Weise, ein System zu bedienen oder zu nutzen

Mogliche Bewegung
Eine Bewegung, die im aktuellen Modus maoglich ist

Verfligbare Bewegungen auf Seite 110
Medizinprodukt-Durchfiihrungsgesetz (MPDG)
Medizinprodukt-Durchfiihrungsgesetz (MPDG)

MRADL
Tatigkeiten, die taglich ausgefiihrt werden und fiir deren Ausfiihrung Unterstiitzung erforderlich
ist
Mobilitatsbezogene Aktivitat des taglichen Lebens (MRADL)

Beispiele fiir Aktivitaten: Fittern, Toilettengang, Ankleiden, Kérperpflege

Beispiele fiir Werkzeuge (nicht abschlieBend): Gabel, Loffel, Haarbiirste, Zahnbiirste
N

No-Go-Zone

Sperrzone um den Benutzer herum, die programmiert ist

Normalmodus
Betriebsart, in der Jaco normal funktioniert

siehe auch Standardmodus, Standby-Modus
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0

Orientierungsbewegung
Rotationsbewegung; Handgelenk Bewegungen

P

Parkposition

siehe Abgesenkte Position

PC

Ein Desktop-Computer, Laptop, Tablet oder Touchscreen mit dem Microsoft-Betriebssystem

Personalcomputer (PC)

R

R-net

Software-Kommunikationsprotokoll fiir Elektrorollstiihle

ROHS

Compliance-Richtlinie fiir Gefahrstoffe

Beschrankung gefahrlicher Stoffe (RoHS)

Rollstuhlmodus

Betriebsmodus, der anzeigt, dass die Rollstuhlsteuerungen verwendet werden

Riickzugsposition

Physische Position von Jaco wenn dieser nicht verwendet wird, um den Platzbedarf zu verringern;
Steuerungsfunktionen werden deaktiviert und der Stromverbrauch wird reduziert

auch bekannt als Bereitschaftsstellung, Standby-Modus
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S

Schlafmodus

Betriebsart, in der Jaco einen Mangel an Aktivitat erkennt und weniger Energie verbraucht,
wahrend er auf weitere Eingaben wartet

Schutzzone

Der Bereich um den Benutzer, den der Roboter nicht betreten darf; die Sicherheitszone um den
Benutzer herum, die aus einer No-Go-Zone besteht und einer Slow Zone

Schwerwiegender Fehlermodus

Betriebsmodus, der auf einen schwerwiegenden Fehler hinweist; Jaco bewegt sich nicht und
schaltet sich moglicherweise ab

o Problem: Mdogliche Ursachen:
Etwas in Jaco wird getrennt

« Ein Fehler tritt wiederholt kurz hintereinander auf

+  Temperatur von Jaco Uberschreitet seine Grenztemperatur

Sicherheitszone

siehe Schutzzone

Singularitat

Eine Position, die fiir den Roboter unmaoglich ist; eine Position, in der der Roboter das Greiforgan
nicht in eine bestimmte Richtung bewegen kann, egal wie er seine Gelenke bewegt

Slow Zone

Eine sekundare Schutzzone, die sich unmittelbar auRerhalb der No-Go-Zone befindet; eine Zone, in
der sich der Roboter bewegen kann, jedoch nur mit reduzierter Geschwindigkeit

Spastiken
Muskeln die verkrampfen, steif oder starr sind

Standardmodus

Betriebsart, in der Jaco normal funktioniert

Standby-Modus

Ein Betriebsmodus, in dem das Gerat auf die Eingabe wartet

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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Startposition

Physische Position von Jaco wenn er gebrauchsfertig ist; der Roboter wartet auf Befehle von
einem Steuergerat

Startposition

siehe Erhé6hte Position

T

TPC

Materialien mit Eigenschaften von Polyestern und Polyethern

Thermoplastisches Copolyester-Elastomer (TPC)

TPE

Materialien mit Eigenschaften von Thermoplasten und Elastomeren

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Trinkmodus

Betriebsart, bei der der Nutzer Jaco zum Trinken verwenden kann

U

Ubersetzungsmodus

Eine Betriebsart, die Bewegungen nach links und rechts, vorwarts und rickwarts sowie auf und
ab beschreibt

USB

Industrie-Computerbusstandard, der die Dateniibertragung zwischen Geraten erleichtert

Universeller serieller Bus (USB)

USB-Controller

Ein Controller oder Gerat, das mit einem Kabel USB verbunden ist
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USB-Gerat

Ein Gerat, das den Industrie-Computerbusstandard verwendet, der die Dateniibertragung
zwischen Geraten erleichtert

Universal Serial Bus (USB)-Gerét
USB-Speichergerit
Ein tragbares Speichergerat, das an USB angeschlossen wird

USB

auch bekannt als USB-Stick, Flash-Laufwerk, USB-Stick

USB-Stick

Ein tragbares Speichergerat, das an USB angeschlossen wird
USB-Speichergerat auf Seite 110 USB auf Seite 109

V

veraltet

Produkt, das nicht mehr zum Verkauf steht; Das Produkt wird abgekiindigt oder durch ein neues
Modell ersetzt

Verfiighare Bewegungen
Alle Bewegungen, die in der aktuellen Betriebsart moglich bzw. verfiigbar sind

Maogliche Bewegung auf Seite 106

vorzertifiziertes Modul
ein bereits zertifiziertes und im Produkt integriertes Modul

W

WEEE

Compliance-Richtlinie zum Umgang mit Elektroschrott und Elektrogeraten

Elektro- und Elektronikaltgerate (WEEE)
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Z

Zittern

Eine neurologische Erkrankung, die dazu fiihrt, dass ein oder mehrere Korperteile unkontrolliert
zittern

0800 5466822 assistive.kinovarobotics.com/de/
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